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产品名称 高速混合机 科德机械材质优选
广东绒喷布高速混合设备

公司名称 东莞市科德机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市清溪镇葵清路180号2号楼103室

联系电话 13712237263 13712237263

产品详情

聚颗粒高速混合机

聚颗粒高速混合机现如今，多国乃至国内对于N95口罩的需求正趋向飙高状态的上升，在
机械方面，混合机产业对于N95口罩上的制作也起到了决定性的因素，有许多人不了解，
为什么与高速混合机相关呢？因为制作无纺布绒喷布所需要的材质是聚PP材质，对比其
他的工艺材质，熔喷布纤维更细、比表面积更大，因而也具备更好的过滤性、屏蔽性、绝
热性和吸油性，在保暖材料、过滤材料、吸油环保材料、电池隔板、隔音材料、物资等多
个领域有广泛的应用。熔喷布的生产过程更为复杂，涉及到纺丝学、气流学、流体力学、
高分子学等多门学科，设备制造要求高，关键零部件供应周期较长。包括一些国外公司日
本卡森、德国恩卡、日本喷丝板等企业。这些企业在绒喷布制作的过程，无不用到的机械
就是聚高速混合机，利用特殊的叶片结构使物料形成旋涡状的高速搅拌并加热改，到现在
，由于国外疫情速度的飙升，国外众多企业不能复工复产，随之导致我国在口罩对外出口
的效率上，有着翻天覆地的变化，在国际大形势的驱动下，国外口罩的需求量一次少也要
好几千万只N95，所以为了能提高各大生产商能供应巨大的订单量，也随之对于聚高速混
合机的需求量增加，我司在2月底就进行了对绒濆颗粒高速混合机的大量制作当中，为各
大企业采购做出相对应的措施，现如今，我司屯有大量现货，衷心希望制作更多的口罩使
得疫情快点结束。欢迎您前来咨询--东莞市科德机械有限公司。

绒喷塑料高速混合机

绒喷塑料高速混合机绒喷塑料高速混合机是现如今机械行业的大走势，因受疫情的影响，



绒喷颗粒混合机的需求逐渐增加，东莞市科德机械现如今有大量的现货。东莞市科德牌绒
喷塑料高速糊盒机在预混合步骤的操作顺序是将一批物料加到容器中后， 将容器推到混
合头的下面，然后容器在气动作用下升高，并且根据容器型号由手动或气动作用促进夹具
自动锁紧混合头。经由一个齿轮传动装置将头部反向装进容器中的混合位置，在这个位置
中，头部视为混合室。混合转子设计在反向的操作位置，靠离心作用将材料抛到混合室中
和容器壁上。 当物料上升并接触到容器的倒转锥形区域时，会退到混合回转轴上。这个 
流动模式在几秒钟之内发生并且在混合周期内连续运转，因此能使物料混合均匀。计时混
合周期完成之后，将混合机倾斜，卸下容器。混合机便可为另外的一个容器使用。

聚PP绒喷布混合机科德牌聚PP绒喷布混合机，在塑料行业中用于塑料颗粒搅拌,使不同塑
料粒子搅拌均匀。科德牌塑料颗粒搅拌机采用减速电机降低了搅拌机转速，确保搅拌机工
作时的常温状态，使塑料颗粒搅拌机在搅拌的过程中不产生物料的溶解,挥发和变质，是
一款常用的颗粒高效搅拌机设备。 1、科德牌聚PP绒喷布混合机采用立式结构,整机采用进
口优质不锈钢打造,内装新型仿生学原理搅拌桨叶,搅拌桨叶直接由减速机驱动，无能量损
耗，节能环保。2、科德牌聚PP绒喷布混合机采用独特的反转卸料原理，出料口位于塑料
颗粒搅拌机底部，卸料时抽掉搅拌机出料口的挡料板，一键驱动塑料颗粒搅拌机反转，卸
料方便快捷。3、科德牌聚PP绒喷布混合机电机主轴与搅拌叶主轴采用无偏差对接技术，
整机转动部件同心度高，搅拌机工作时机身平稳，噪音低，能耗小。4、科德牌聚PP绒喷
布混合机采用独特的触点式安全保护装置，机器必须在将桶盖盖严的情况下才能开机，确
保了搅拌机操作人员的安全。 自动计时、一键卸料、触点保护，共同构建了科德牌塑料
颗粒搅拌机的行业地位。买塑料颗粒搅拌机，就选科德机械！
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