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产品详情

如何选择糖果压片机？

有行业人士表示，糖果压片机因具备转盘的速度、物料的充填深度、压片厚度可调节，同时压片厚薄均
匀，、噪音小、能耗低等特点，受到糖果、钙片、药片等加工企业的欢迎。但压片机设备的质量好坏，
设备的稳定性以及使用寿命等直接影响使用效果。那么，用户该如何合理地选购糖果压片机呢？  

糖果压片机主要用于产品压片工作，设备的性能如何直接影响产品压片的质量。另外，压片机本身就是
一种、高标准的设备，不同于其他普通的仪器设备，要求非常高。糖果压片机测试精度高，运行平稳，
紫皮糖生产线贵吗，有强大的以及后续设备的升级服务，都是用户在选购时需要考虑的重要因素。  

如今，由于受到人工劳动力、厂房等成本的制约，许多糖果加工企业都在努力降低成本，所以价格是采
购方考虑的一大因素。但实际上，作为糖果压片机不能只看其售价，还有着重考虑其后续使用的成本，
质量的稳定性等多个方面。有用户反映，“当时购买这台压片机就是看到售价不高，但是使用过程中，
时常会出现工作不稳定，断断续续后期维护成本花费不小”。  

后，如若用户选购设备考虑到糖果压片机是否能够调节物料的充填深度，压片厚度，单冲式压片机、旋
转式压片机、高速旋转式压片机都可以；若是考虑到糖果压片的速度，尽量选择旋转式压片机、高速旋
转式压片机。尤其是高速旋转式压片机，其可以根据生产工艺需要调节速度，且能使物料均匀地充满模
孔，减少片重差异，确保压片质量。

糖果包装机械未来会如何发展呢？

糖果包装形式   目前，国内糖果、巧克力的包装形式主要有扭结式包装、枕式包装、折叠式包装。扭结
式包装是古老的包装形式，亳州紫皮糖生产线，这种包装形式多用于糖果，不仅可以通过高速、自动化
的包装机来完成，也可以通过手工操作完成；枕式包装在国际行于上世纪70年代，国内从80年始流行。
由于枕式包装机比较普及，目前多数糖果、巧克力生产企业均采用枕式包装。而折叠式包装，多用于巧
克力产品，糖果适宜做成卷包、条包、合装，这种包装形式对包装设备和包装材料有较高要求。



  糖果包装的趋势分析   近年来，国内糖果技术专家在引进合作、自主独创方面取得了可喜成绩，在
糖果设备方面先后推出充气奶糖生产线、胶体软糖自动线、超薄膜真空瞬时熬煮机组、棉花糖生产线等
；糖果生产线厂家小编介绍包装机械有单扭结包装机、折叠式包装机、高速枕包机等。巧克力设备方面
有多功能花色巧克力浇注线、巧克力复合制品自动线、巧克力挤出成型线、巧克力快速精磨机等。  

多功能是新设备开发的一个重要趋势，因为糖果品种花样多、更新快，生产厂家对设备的要求是多功能
、适应性强。如新开发的巧克力复合制品自动线就具有生产糖果、复合巧克力及涂层产品的多功能。整
线生产中，可生产具有各种糖芯及不同叠层的高品质复合巧克力，如只用前端的成型部分，能生产牛轧
糖、太妃糖、瑞士糖、奶糖等矩形品种，如使用后端的涂层部分，则可适应各种产品的表面涂层要求。 
  此外，现在新推出的设备大都采用伺服电机、光电跟踪等新技术，使其自动控制能力大大提高。如巧
克力复合制品自动线，全线由近20台机组构成，由于不同品种工艺要求的差异，不但有各机组本身调整
的问题，更有运转过程中各机组之间的速度协调问题，该机组采用一台总变频器来控制各机组的调速变
频器。  

浇模成型

浇模成形要能顺利进行，紫皮糖生产线维修，必须有各种条件的配合，这些条件是：

① 处于良好状态下的巧克力酱料应已达到调温工艺要求，并具有良好的粘度和流散性。

  ② 性能正常的浇注器，在浇注过程中能保持物料应有的温度要求和物料分配的准确性。

③ 有符合浇注要求的模型盒并保持洁净。

④ 有使物料冷却、凝结、固化成形得以进行的低温区，并能满足温度变化的工艺要求。

巧克力物料浇注入模后，放置于8～10℃的冷却室内，巧克力从开始温度降到21℃，约需 5min；然后再降
至12℃，又约需21min。总的时间约需25～30min。冷却速度主要取决于三个基本因素，即冷却温度、冷
却方式和模块的形状。

连续浇模成型

巧克力连续浇模成形生产线是把原来间歇的操作程序放在完整的循环的装置系统上进行，包括定量浇模
、模盘振动、预冷、冷却硬化、脱模、模具再热等工序，俄罗斯紫皮糖生产线，组成整体连续机械装置
。

  近年来又发展了巧克力夹心连续浇模成形生产线，这类设备有更高的工艺技术要求：

      （1）外衣和心子的物料应有较低粘度和良好的流散性，以适应物料输送、浇注和分配的要求；

      （2）心子物料要求在较低温度和较短时间内凝结，并且不影响夹心巧克力的收缩特性。

涂衣成型

涂衣成形，又称吊排或挂皮成形。就是在各种心子外面涂布一层巧克力外衣，产品被称为夹心巧克力。

夹心巧克力涂衣成形工艺一般有四个主要程序：



      （1）可供涂衣用的涂衣巧克力；

      （2）制成具有一定形态的糖食心子；

      （3）心子外面均匀涂上一层融化的涂衣巧克力；

      （4）经冷却凝固成一种光亮而可口的巧克力制品。

紫皮糖生产线维修-亳州紫皮糖生产线-宝刚机械由台州市宝刚机械有限公司提供。台州市宝刚机械有限
公司（www.bgjx.com.cn）在休闲食品加工设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，宝刚机械一直以客户
为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，
共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈龙。
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