
双层置物柜 金钢置物柜价格 洪梅镇置物柜

产品名称 双层置物柜 金钢置物柜价格 洪梅镇置物柜

公司名称 深圳市鑫金钢五金机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗镇沙浦工业区

联系电话  13537753577

产品详情

板料的厚度，成品厚度 = 材料厚度 + 0.1mm厚度(塑粉)。成品商品一般由两部分材料组成，多层
置物柜，内板比较薄，测板和门板比较厚。商家所说的厚度就是门板的厚度。 
2：看内部结构的点焊技术，双层置物柜，密、实商品就牢固。 
3：是否经过酸洗和磷化，没经过酸洗和磷化，在喷塑时塑粉不能完全融合在钢板中，防潮质量比较差。

1。设计：按客户要求进行设计尺寸。  2。开料：用剪板机把冷扎板剪出需要的尺寸。 
3。冲压：冲出折角边和把手位等。  4。折叠：用折板机折出内折边和外折边等。 
5。点焊：点焊加固。分处焊和加焊。  6。酸洗和磷化：主要是去油和去锈。 
7。喷塑：半成品进入电箱静电喷塑  8。组装：组装门和钥匙等  9。成品：成品包装

深圳市鑫金钢五金机械有限公司专业生产铁皮柜

     产品采用亚光环氧/聚脂形粉末，
经过静电喷涂，结合能力强，具有优异的柔韧性、耐磨性和装饰性并切属于环保产品。

    

     瑞士金马静电喷塑粉系统以及电子控温燃油固化系统，确保工件受热均匀，塑粉附着力强，洪梅
镇置物柜，环保无污染。

     ※配件：优质望通锁具，互开率为1/600，

   



 

     适合于服务性公司、工厂、学校、各类培训机构、医院、银行以及政府机关等企事业
单位的员工放置或储 存文件之用 钢制柜的优势 与传统的木制家具相比，钢制家具在防火性、牢固度以
及环保性都具有显著的优势。钢制家具一般采用冷扎 钢板压制而成，加之其表面采用电镀锌、热浸锌、
粉末静电喷涂，或经磷化处理后喷环氧树脂，因此形成了 钢制家具的高硬度及强着色度，使其不会由于
受到普通撞击便外漆脱落或者引起表面的凹陷。从而让公家具 常用常新，不规则置物柜，加上简约大气
的直线设计更让钢制办公文件柜即便用再长的时间也绝对不落伍。同时，采用上述
的上色方式避免了生产过程中产生不利于健康的有害气体，让用户的使用更为安全环保。

   

双层置物柜-金钢置物柜价格(在线咨询)-洪梅镇置物柜由深圳市鑫金钢五金机械有限公司提供。深圳市鑫
金钢五金机械有限公司（www.jgwjjx.com）是一家从事“工作台,工具柜,刀具车,模具架,龙门架,手推车,不
锈钢制品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞
争，使“金钢”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金钢在库存设备及工
业用品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，
欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.szgongjugui.com）还是从事不锈钢工具柜，重
型工具柜，五抽工具柜的厂家，欢迎来电咨询。
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