
新东方起重 架桥机厂家 河北架桥机

产品名称 新东方起重 架桥机厂家 河北架桥机

公司名称 河南省新东方起重机集团有限公司（郑州办事处
）

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市位庄工业区

联系电话  15638931120

产品详情

广西百色架桥机厂家操作注意事项

   广西百色架桥机在公路、铁路轨道上行驶、用于整跨架设小跨梁的桥梁施工机械。因其架桥工效高
，在中国铁路桥梁标准设计中，多考虑以它架设为设计原则。其机身庞大，超出铁路运输限界，须解体
运送，到达工地后，再组装使用。

    广西百色架桥机是架梁施工中架梁的专用起重机械设备之一，也是特种设备，架桥机操作者必须
是经过专业培训考核合格并取得相应资格证书的专业人员。架桥机操作过程中需要注意的事项特别多，
完全按操作规程正确的操纵架桥机，是保障安全作业的前提。注意事项如下：

1、架桥机拼装调试完成后，在准备吊梁之前，必须再次对对位情况做细致地检查，重点检查前支腿是否
垂直，横移导梁鱼尾板、扣铁、止轮块是否牢固，确认可靠后，方可进行架梁作业。

2、架桥机开机前检查轨道上，地面和运行范围内应无人或障碍物，起吊前应检查提升、行走限位装置灵
敏度，并先进行空运转。必须检查制动装置是否完整、良好，架桥机必须处于正常良好状态，制动灵活
可靠。

3、架桥机在吊梁作业前，均应试吊一次，捆好梁后，应先将卷扬机制动2―3次，然后将梁吊离少许，检
查钢丝绳有无跳槽、护梁铁瓦有无窜动、脱落等情况，确认可靠后方可正式作业。前后吊梁卷扬机应动
作一致，受力均匀，架桥机厂家，严防出现卷扬机偏载过大及梁体剧烈摆动的现象。

4、架桥机在吊梁时，不准突然变速或开倒车，以免梁体摆动。

5、梁片在起吊、行走和下落时，应尽量保持水平。

6、架梁时，设专人看护吊梁小车卷扬机钢丝绳，同时应设专人在墩台监视梁体运行情况。



7、具体细节较多，因此各操作人员必须是持证上岗人员，并安全按操作规程操作，切勿粗心大意。

    广西百色架桥机厂家承诺，凡在我厂购买或租赁架桥机设备后，我们为您分配专门的技术人员，
在安装以及使用过程中为您全程指导。有相关的技术问题，也可以随时联系我们的专业工程师，24小时
为您在线服务！

山西晋城铁路架桥机厂家-130吨架桥机

山西晋城铁路架桥机厂家|山西晋城铁路架桥机|山西晋城铁路架桥机厂家 

    山西晋城铁路架桥机厂家主打产品之一，型号齐全，质量优异，安全性高，售后服务周到。架桥
机由经验丰富的设计人员设计，精心制造，所用配件均采用国内外优质品牌，架桥机销售，保证架桥机
的质量和安全性。新东方起重所生产的架桥机包括：普通架桥机，高铁架桥机，高速公路架桥机，公路
架桥机，铁路架桥机，公铁两用架桥机，过隧道架桥机，阶段拼装架桥机，运架一体架桥机等。

    山西晋城铁路架桥机吊重也是130吨。其吊臂是由左右两条箱梁组成，两梁贯通机身并向前后端
伸出。在两端都有各由两腿杆组成的折叠立柱。两梁的中距为3.4米，河北架桥机，燎原型的则为4.8米。
横跨两条箱梁有两台桁车，能沿吊臂纵向行驶。吊梁小车置于桁车上，能沿桁车横向行驶。待架的梁片
（或整梁）可用铁路平板车直接送到架桥机的后臂之下，用吊梁小车起吊后，凭桁车前移，架桥机出租
公司，再以吊梁小车横移，然后落梁就位。这类架桥机的前后端都可吊梁及落梁；改变架梁方向时，不
需要调头；为适应曲线架梁，前后臂都可在水平面内摆动；分片架设时不必移梁或拨道，梁即可就位；"
喂梁"也不需要桥头岔线或运梁车。架梁之后要立即铺轨，架桥机才能继续向前作业。后两种架桥机一般
都能将预先组装好的轨排吊装就位，使架梁工作不致因铺轨而造成延误。

   山西晋城铁路架桥机厂家只要贵方提供施工的现场条件、工期、梁型图、柱墩图、数量等数据，我
们将以最快的速度、较低的价位为您设计、计算、提供出所需的设备造价，为您的施工提供最便利的服
务。

   

江苏连云港架桥机租赁公司|江苏连云港架桥机租赁|江苏连云港架桥机租赁厂家

    江苏连云港架桥机租赁公司拥有好的技术研发队伍、雄厚的技术创新和产品开发能力；拥有一支
技艺精湛、恪守职业道德的生产团队、服务团队和管理团队，为产品的售前、售中、售后服务提供了可
靠保障。

    江苏连云港架桥机租赁单梁式架桥机，桥梁施工机械之一，其吊臂为一箱形梁，向前悬伸，在其
前端有一能折叠的立柱（由左右两脚杆组成）。该机可在空载状态下自行驶入桥位，再将前立柱伸直，
支在前方桥墩上。当所架梁片（或整梁）沿吊臂移动时，吊臂接近简支梁状态。架桥时，该机可在空载
状态下自行驶入桥位，须先将梁片利用龙门吊机从铁路平板车上转移到运梁车上，再将此运梁车和架桥
机后端对位，用行驶在架桥机吊臂上的两台吊梁小车将梁片吊起，沿吊臂前行，到达桥位落梁。为适应
曲线架桥，该机的吊臂能在水平面内作少量摆动。梁片就位方法与双悬臂式架桥机所用方法相同（移梁
或拨道）。该机的优点是：取消平衡重，不再需要机车顶推，喂梁不需桥头岔线，机械化程度提高，安
全性能有所改善。吊重130吨的胜利型架桥机即属此类。双悬臂式架桥机: 桥梁施工机械之一，该型苏联
使用较早。1948年引进时，其前后臂都用钢板梁，吊重有45吨和80吨两种。50年代，将双臂改为构架，
吊重发展到130吨。这类架桥机不能自行，需用机车顶推。其前臂用来吊梁，后臂吊平衡重，前后臂都不



能在水平面内摆动。架桥时，常须用80吨平车将梁片运到架桥机前臂的吊钩之下（称为“喂梁”）才能
起吊；为使调车作业方便，每需在桥头铺设岔线。架桥机将梁吊起后，轴重增大，而桥头的新建路堤比
较松软，因此，对架桥机吊梁行车地段必须采取加固措施，如用重车压道，加插轨枕等。

    江苏连云港架桥机租赁厂家型号主要有70T/30M、100T/30M、120T/30M、120T/35M、150T/40M、
160T/40M、160T/50M、200T/50M等；也可根据客户需求定制，并提供免费调试安装。

  

新东方起重(图)-架桥机厂家-河北架桥机由河南省新东方起重机集团有限公司（郑州办事处）提供。河南
省新东方起重机集团有限公司（郑州办事处）（www.dongfanghn.com）位于河南省郑州市位庄工业区。
在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前新东方起重在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。新东方起重
取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新东方起重全体员工愿与各界
有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.www.tieshanqzsb.com）还是从事辽宁沈阳龙门吊
出租厂家，吉林长春龙门吊厂家，吉林松原龙门吊公司的厂家，欢迎来电咨询。
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