
透水沥青求购 河北透水沥青 博亿高温

产品名称 透水沥青求购 河北透水沥青 博亿高温

公司名称 安阳博亿高温材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳县曲沟镇工业园区

联系电话 13837289686 13837289686

产品详情

沥青类别：焦油沥青是煤、木材等有机物干馏加工所得的焦油经再加工后的产品。工程中采用的沥青绝
大多数是石油沥青，石油沥青是复杂的碳氢化合物与其非金属衍生物组成的混合物。通常沥青闪点在240
℃~330℃之间，燃点比闪点约高3℃~6℃，因此施工温度应控制在闪点以下。沥青是一种防水防潮和防腐
的有机胶凝材料。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种。

煤沥青全称为煤焦油沥青，透水沥青求购，是煤焦油蒸馏提取馏分后的残留物。可以分为低温沥青（软
化温度为30-75℃），透水沥青厂家，中温沥青（软化温度为75-95℃），高温沥青（软化温度为95-120℃
）和改质沥青（软化温度为105-120℃）。煤焦油沥青的化学组成大多数为三环以上的芳香族烃类，还有
含氧、氮和硫等元素的杂环化合物以及少量的高分子炭素物质。

煤沥青生产：间歇式(蒸馏釜)加工煤焦油设备简单，所需投资少，河北透水沥青，生产灵活性大，但生
产能力小，质量不稳定，只适用于焦油处理量较小的中、小型焦化厂，透水沥青生产厂家，如—台容量
为20t的蒸馏釜，—个生产周期16～20h内可得到轻油、洗油、蒽油共8～10t，残留在蒸馏釜中的煤沥青约
为10～12t，取样分析沥青的软化点达到要求时即停止加热，将沥青从蒸馏釜中取出放人冷却池，冷却成
固态。

透水沥青求购-河北透水沥青-博亿高温由安阳博亿高温材料有限公司提供。安阳博亿高温材料有限公司
（www.aybycl.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南 安阳 的耐火、防火材料等行业积累了大批忠诚的客户
。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领博亿高温和您携手步入辉煌，共创美好未来！
同时本公司（www.bygwcl.com）还是从事工业硅，金属硅厂家，金属硅生产厂家的厂家，欢迎来电咨询
。
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