
海贝蓄电池SP12200X 12V200AH应用特点

产品名称 海贝蓄电池SP12200X 12V200AH应用特点

公司名称 山东贺鸣盛世电力科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:海贝蓄电池
型号:SP12200X
产地:广东

公司地址 山东省济南市历城区辛祝路17号523-18

联系电话  18366190202

产品详情

62%的受访者表示，其开发的储能项目已经延误，66%的受访者表示其计划开发的项目可能出现延误。美
国储能协会称，今年美国储能行业的发展将不可避免地受到巨大影响，这将包括目前部署项目的延迟或
取消，以及潜在的失业问题。

海贝蓄电池特点：

 

1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无
电池膨胀及破裂，开路电压 正常。

4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及
破裂，开路电压正常。

5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放
电要求的电阻），恢复容 量在75%以上.

6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路
电压正常，容量维持率在上 95%以.

7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断，无外观变形
。



近日，行业咨询机构伍德麦肯兹发布研报称，若今年二季度前新情在全球范围内的蔓延得不到有效控制
，全球储能项目新增装机规模或将萎缩，预计降幅可达19%。

根据伍德麦肯兹此前的预判，今年全球储能项目部署规模将超过15吉瓦时，但鉴于目前的状况，伍德麦
肯兹认为，这一数字可能会降至12.6吉瓦时。“疫情冲击了全球储能产业供应链。由于企业生产被迫停
滞，电池、逆变器等主要零部件都出现了供不应求的情况。”

据能源信息网站国际智慧能源报道，多家在欧洲、美洲等地设厂的锂电池企业相继宣布停产，并且越来
越多的产业链制造企业表示或将加入停产行列。自3月底以来，包括松下、特斯拉、LG化学和三星SDI等
在内的储能企业都曾表示暂停运营位于美国等地的电池工厂。近日，南非储能企业METAIR也暂停了在
罗马尼亚锂电池工厂的运营。

3月下旬，美国储能协会（ESA）开展了一项民意调查。结果显示，

虽然困难不可避免，但是在国际合作愈加紧密的情况下，各国也正在形成强大合力共同面对疫情对全球
经济、社会的影响。伍德麦肯兹指出，3月以来，随着中国工厂的复工率已恢复至60%—70%。电池、逆
变器等产品的供应紧张开始有所缓解。

与此同时，业界也普遍认为，虽疫情对今年储能业的增长形成了一定压力，但从长期来看，储能产业发
展总体向好的态势并不会改变。

行业咨询公司Holland&Hart坦言，从以往经历来看，在人们经历火灾、飓风等大事件后，更容易认识到
现有能源系统的局限性，因而可再生能源发电以及相关配套储能设施的需求将出现增长。

 

62%的受访者表示，其开发的储能项目已经延误，66%的受访者表示其计划开发的项目可能出现延误。美
国储能协会称，今年美国储能行业的发展将不可避免地受到巨大影响，这将包括目前部署项目的延迟或
取消，以及潜在的失业问题。
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