
高清视频会议终端

产品名称 高清视频会议终端

公司名称 青岛易柏纳网络科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省青岛市市北区嘉善路3号一单元501

联系电话  15650192968

产品详情

高清视频会议设备

VC800-VCM-CTPVC800-Phone

产品名称 VC800-VCM-CTP VC800-Phone
全产品对比

参数下载 完整参数 完整参数
内置MCU规格 最大MCU容量 24点 24点

虚拟会议室 2个 2个
语音激励 √ √

摄像机性能 变焦倍数 12倍光学 12倍光学
最大帧率 60帧 60帧

镜头水平视角 70° 70°
多摄像机方案 最多支持1+8个摄像机最多支持1+8个摄像机

视频规格 最高视频通话质量 最高支持1080p60 最高支持1080p60
带宽要求 1080P，最低带宽512kbps1080P，最低带宽512kbps

视频抗丢包能力 30% 30%
视频录制 录制到U盘 录制到U盘

音频设备 麦克风型号 VCM34可级联阵列麦克风CP960会议话机
拾音范围 6米 6米
三麦阵列 √ √

扩展麦克风/可级联数量 可级联4个VCM34 2个有线麦克风
智能消躁技术 √ √

扬声器 MSpeaker (选配) CP960内置扬声器
触屏控制器 触屏控制器型号 CTP20协作触控平板CP960会议话机

屏幕 13.3英寸高清电容触摸屏 (1920 x 1080)5英寸高清电容触摸屏 (720 x 1280)
最大连接个数 4个 1个

电容笔 标配主动式压感电容笔 X
协作功能 电子白板 √ √

http://www.yealink.com.cn/products_contrast_1.html
https://www.yealink.com.cn/upfiles/products/202003/%E4%BA%BF%E8%81%94VC800%20%E8%A7%86%E9%A2%91%E4%BC%9A%E8%AE%AE%E7%BB%88%E7%AB%AF-%E4%BA%A7%E5%93%81%E6%89%8B%E5%86%8C.pdf
https://www.yealink.com.cn/upfiles/products/202003/%E4%BA%BF%E8%81%94VC800%20%E8%A7%86%E9%A2%91%E4%BC%9A%E8%AE%AE%E7%BB%88%E7%AB%AF-%E4%BA%A7%E5%93%81%E6%89%8B%E5%86%8C.pdf


辅流批注 √ √
多屏互动 √ √
反向控制 √* √*

网络与安全 TCP/IP IPv4 & IPv6 IPv4 & IPv6
通信协议 H.323 / SIP H.323 / SIP
穿透功能 ICE/TURN/STUN/NAT/H.460ICE/TURN/STUN/NAT/H.460
加密功能 SRTP/TLS/H.235/AES 256-bitSRTP/TLS/H.235/AES 256-bit

物理接口 视频输出接口 2 x HDMI 2 x HDMI
辅流输入接口 1 x HDMI (VCH51)1 x USB-C (VCH51)1 x HDMI (VCH51)1 x USB-C (VCH51)

接线盒 1 x RJ45 1 x RJ45
线性输入/线性输出 √ √

USB接口 VC800主机：2 x USB 2.0VCH51辅流盒子：1 x USB
2.0CTP20协作触控平板：1 x USB 2.0

VC800主机：2 x USB 2.0VCH51辅流盒子：1 x USB
2.0CP960会议话机：2 x USB 2.0

网络接口 1 x 10/100/1000M网口1 x 10/100/1000M网口
电源接口 48V/0.7A 48V/0.7A

视频编解码标准 H.265, H.264 High Profile, H.264, H.263, H.263+
音频编解码标准 ARES, Opus, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711 (PCMU/PCMA), G.729
视频通话分辨率 1080P, 720P, 540P, 360P, 4CIF, CIF

*反向控制功能，需搭配WPP20使用
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