
贵州纯水设备,贵阳全自动纯水设备厂家

产品名称 贵州纯水设备,贵阳全自动纯水设备厂家

公司名称 贵州洺膜环保科技有限公司

价格 11000.00/套

规格参数 品牌:名膜
型号:MM-RO
产地:贵州贵阳

公司地址 贵州省贵阳市白云区麦架镇九龙湾街131号二楼2
05号（注册地址）

联系电话  13195106063

产品详情

贵州纯水设备优点：1、以反渗透膜（RO膜）和非再生型混合树脂为核心，辅以多级预处理的膜式超纯
水机，运用目前国际上先进的反渗透技术和混床脱盐工艺技术制备超纯水。2.
纯水制水和混床脱盐制备超纯水合而为一。遵义MM-RO-10一体化纯水设备产地直销3. 纯水/超纯水多水
质分质供水，满足不同场合的不同用水需要。纯水设备中石英砂过滤器的应用,血液透析纯水设备,电镀纯
水设备,昆明纯水设备系统无易损部件，无需大量维修，使用寿命长,医用纯水设备4. 六级不同功能的滤芯
，组成先进的复合深度净化水处理和脱盐工艺，综合发挥各滤芯的有效作用，清除原水中的泥沙、悬浮
物、胶体、余氯、有机物、重金属、可溶性固体、细菌、和其他有害杂质。5.
采用静音增压泵，无噪音，使用寿命长，运行质量可靠。6.
全自动电磁阀控制进水和浓缩水排放，泵停浓缩水排放即停。7.
三级预处理配置，预处理效果好、滤芯使用寿命长。8.
使用非再生型混床滤芯，滤芯更换方便，无环境污染，运行成本低。 黔西9.
采用快速接头连接塑料水管，连接可靠、拆装方便。10. 全自动高压冲洗反渗透膜，使用单级反渗透纯水
设备要注意什么,混床纯水设备,纯水制水和混床脱盐制备超纯水合而为一,纯水设备耗材更换的频率讲解
可有效延长RO膜寿命。11. 原水缺水、储水桶水满自动控制停机。12.
电阻率仪在线检测，显示超纯水的电阻值（MΩ�CM)。（选配）14. 整机小巧精致，核心部件全封闭不
会受灰尘等污物污染。贵州纯水设备应用领域及特点：1.反渗透膜分离技术是利用反渗透膜原理进行分
离的，具有以下几点显著特点：2.在常温不发生相变的条件下，可以对溶质和水进行分离，适用于对热
敏感物质的分离、浓缩，并且与有相变化的分离方法相比，能耗较低。3.反渗透膜分离技术杂质去除范
围广。一体化纯水设备4.较高的脱盐率和水回用率，可截留粒径几个纳米以上的溶质。昆明纯水设备系
统无易损部件，无需大量维修，使用寿命长,软化水设备5.利用低压作为膜分离动力，反渗透设备,血液透
析纯水设备, 三级预处理配置，预处理效果好、滤芯使用寿命长。因此分离装置简单，操作、维护和自控
简便，现场安全卫生。6.所以反渗透水处理技术在电厂锅炉补给水处理、电子、半导体行业超纯水处理
、化工及制药行业的纯水处理、食品、饮料、饮用水水处理、海水、苦咸水淡化、冶金、轻工业、电镀
及皮革等行业的废水处理等行业内得到了广泛应用。遵义MM-RO-10一体化纯水设备产地直销贵州纯水
设备维护注意事项：1、防止滤料进入纯水设备反渗透装置：选择合适的过滤器出水装置，防止过滤器漏
砂漏活性炭;选择合适的活性炭，防止使用过程中脱粉。遵义MM-RO-10一体化纯水设备产地直销2、首先



应考虑纯水设备药剂与药剂之间的兼容性，其次应考虑药剂与膜材料的兼容性。例如，RO系统中经常同
时使用混凝剂，助凝剂，杀菌剂，还原剂和阻垢剂。由于天然水中的胶体一般带负电荷，所以通常使用
带正电荷的阳离子型混凝剂。为了防止R0装置结垢，RO的进水端几乎都考虑了投加阻垢剂的措施，这些
阻垢剂几乎都是带有负电荷的。因此，纯水设备应避免阳离子型混凝剂与阴离子型的阻垢剂发生反应，
防止反应生成的胶体化合物在膜面沉积。贵州纯水设备3、以自来水为水源的大型纯水设备好设立独立的
供水系统，这样既可以保证供水系统的稳定运行，又可以减少RO系统启停时对全厂供水管网造成的瞬间
冲击。学校纯水设备,科普!反渗透RO纯净水设备,如何满足生活和工业生产用纯净水,小型纯净水设备,反
渗透超滤设备当RO装置直接从原水管网上取水时，应设置高低压保护设施，因为大多数自来水管网压力
波动较大。
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