
振动筛长形激振电动机 油田钻井振动筛用防爆振动电机

产品名称 振动筛长形激振电动机
油田钻井振动筛用防爆振动电机

公司名称 郑州航宇防爆电机有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市上街区许昌路152号

联系电话 0371-68949666 15188349255

产品详情

隔爆型振动电机是适应市场发展需求，结合国内和国外防爆结构特点，按照防爆要求设计和制造。YBZ
产品防爆性能符合GB3836-2000《爆性气体环境用电气设备 》的有关规定，防爆标志为Ex dⅡ BT4，适用
于Ⅱ类A、B级T1～T4组别可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆性混合物的场所。隔爆型振动电机具有适应
性强、激振力调整方便、绝缘等级和防护等级高等特点。

YBZ隔爆型振动电机产品使用条件

环境温度：不超过40摄氏度 绝缘等级：F级

  海拔高度：不超过1000米 防护等级：IP55 

工作制：S1 安装方式：任意方向（可根据客户需求设计） 

YBZ隔爆型振动电机产品应用

可广泛于矿山、冶金、化工、电力、建筑、油田等行业。 油田用直线振动筛，椭圆振动筛用电机。

郑航隔爆型振动电机优势

企业实力优势：防爆电机重点生产企业

资zhi认证优势：防爆资zhi，安全标志证，生产xu可证

电机材质优势：采用进口一级零配件，润滑油，高质量铜线和铸件，性能显著提高，电机寿命延长25%-3
0%



生产工艺优势：采用国内设备加工完成，40余套检测设备质量层层把关，绝不让任何问题产品出厂。

电机安装优势：为配合客户不同型号设备使用，郑航电机不拘一格提供多种安装方式，保证满足各种安
装需求

供货时间优势：现货当天出厂，量大3-5天

物流效率优势：郑航多年经营，与德邦，锦程等知名物流企业达成战略合作协议，优先配送

电机寿命优势：郑航电机比同类电机使用寿命延长25%-30%。

YBZ隔爆型振动电机基本参数

电压：220V，380V，460V，660V， 并可根据客户要求订制。

频率：50HZ

转速：1410 RPM

激振力：35，,40，45,50,60 KN（千牛）

 

郑州航宇防爆电机有限公司是国内较早、规模较大的隔爆型电动机生产企业。是生产隔爆型三相异步电
动机、防爆振动电机的专业骨干企业。

公司产品获得国家防爆电气产品质量监du检验中心颁发的《防爆合格证》，并严格按照GB3836-
-2000 《爆性会体环境用电气设备》标准制造，产品经国家技术监du部门多次抽查均为合格，并取得《全
国工业产品生产xu可证》。

公司产品凭借其结构科学、外观新颖、温升低、噪音小、寿命长、性能可靠、质量稳定等众多优势，先
后为大庆油田、胜利油田、长庆油田、华北油田、辽河油田、大港油田、吐哈油田、延长石油等油田钻
井固控设备提供配套。“ 郑航”牌系列隔爆型三相异步电动机已广泛应用于油田、矿山、煤炭、化工等
行业，其中部分产品配套出口27个国家和地区，深受广大用户的信赖与好评。
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