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弱电工程六类网线布线需要注意什么

六类在传输速率上可提供高于超五类2.5倍的高速带宽，在100MHz时高于超五类300%的ACR值，现在好
多地方都开始使用六类网线进行数据和监控系统的布线传输。

在施工安装方面，六类比超五类难度也要大很多。六类布线系统的施工必须按照国际标准要求的规范去
执行。不合理的管线敷设，不规范的安装步骤，不到位的管理体制，都会测试结果（包括物理性能和电
气性能）带来影响，而且有些会成为难以修复的故障，甚至只能重新敷设一条链路来更替。

那么在实际工程中我们要注意哪些施工细节呢？

在施工前，必须仔细查阅其他专业的施工图纸，尤其是土建结构施工图、水、电、通风施工图。因为水
平路由的长短将会对系统的等级有一定的影响，六类网线制作，而土建结构施工图、水、电、通风施工
图对水平布线子系统管线路由的走向影响。可利用AutoCAD绘出三维大样图，在大样图上注明其它专业
管路的走向、标高以及各种管路的规格型号，制定出敷设管路的施工方案，满足管线路由，便于安装的
要求。

六类网线编织有什么作用

网线主要由线芯，绝缘层、护套层三个基本结构组成。



护层主要作用保护绝缘层，六类网线报价，主要性能是防潮、防油、防腐、防日光老化、耐燃，承受拉
力，还具有防电、防磁干抗等作用。

网线护层角度讲，编织是许多种护层之一，六类网线型号，根据编织层使用材料，编织层的作用显然是
不同的。

它的作用保护绝缘不受或少受各种气体等侵蚀和外界损伤，确保安全运行，纤维编织层往往是在护层中
间，增强护层抗撕裂强度。

六类网线是否能使用超五类水晶头吗？

六类网线可以跑千兆网络，超五类水晶头应用百兆网络，六类网线能使用超五类水晶头连接吗？

   如果构建千兆网络，除了使用六类网线外，其它网络配件使用六类，六类网线，如六类模块、六
类水晶头。网线用六类网线，水晶头用超五类话，只能作为跑百兆网络使用。

   六类网线使用超五类水晶头连接使用，达不到千兆网络效果。

科兰通讯(图)-六类网线型号-六类网线由科兰通讯技术（北京）有限公司提供。科兰通讯(图)-六类网线
型号-六类网线是科兰通讯技术（北京）有限公司（www.clangtx.com）升级推出的，以上图片和信息仅供
参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。
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