
四川成都小区停车场车牌识别栅栏杆道闸销售安装

产品名称 四川成都小区停车场车牌识别栅栏杆道闸销售安
装

公司名称 成都昊旺电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 双流珠江路599号7期2栋410

联系电话 028-6446 9177 15982162611

产品详情

车牌识别率：白天=99.9%，夜间=99.99%

车牌检出率：白天≥99.9%，夜间≥99.99%

有效像素：200万像素

识别角度=90°

车牌宽度：80-400像素

同络：1个RJ45100M白适应网络接口

通讯：2个RS485接口

电源：1个交流220V电压接口

适应车速范围0-80Km/h

工作温度：-25℃-70℃，温度≤90%

传感器类型：1/2.8/CMOS

图像设置：快门，增益，亮度等可调

最高帧率：主码流25FPS，子码流25FPS

车牌识别摄像头防护等级：IP66（双层防护罩）



白名单功能：支持白名单导入、导出功能

自带开闸功能，支持相机传透

自带补光灯，可以对内置补光灯做分段强制开启等设置

内置补光：内置LED补光灯，可调亮度

支持自名单导入导出功能，可以对白名单做模糊匹配

配一体式烤漆机箱

配AC220V15W15珠内置补光灯

显示屏输入电源：200AC

四行三色显示，车牌号码，停车时间，收费金额以及广告信息等（内容

可自由设置）

支持TTS万能语音播报

可脱机收费、无需控制板

支持微信、支付宝云平台

支持无线云停车平台

显示屏尺寸：687mm×355mm（长x宽）

外壳整体尺寸：355mm×140mm×1600mm（宽×厚x高）

车牌识别、车辆快速出入，实现微信、支付宝支付临时车停车费，月租车月费充值，出入口无人值守（
现阶段岗亭配置管理人员，保持当前管理模式不便，但为将来降低人工成本，实现无人值守提供技术保
障），提升停车场智能化管理水平。系统可分类识别多种自定义的车辆收费类型以满足多样化的管理需
求，包括月租车、临时车、优惠车辆、黑名单车辆等，不同定义车辆可按不同标准收费。

特别授权人员可实现现场人工开闸或远程人工开闸，系统自动记录人工开闸记录。

道闸可选用直杆、栅栏干、折臂道闸等

 1、根据现场及车流量确定起落时间有3s和6s.

2、1-4米内可做3秒，超过4米以上做6秒（争对直杆）；

道闸材质采用防水防暴力，2.36MM厚高规格冷轧板，有效保护设备使用寿命；电机采用进口纯铜电机，
使用寿命长；弹簧采用双拉力弹簧，拉力更打更稳定，动力更足；



四川兴昊旺科技有限责任公司主要以考勤门禁系统、视频监控系统、工地门禁系统、健身房、游泳馆翼
闸、摆闸、三辊闸、平移闸；指纹锁；广告门、自动平开门；食堂售饭系统、指纹消费机、人脸识别消
费机；智能停车场道闸的销售、安装、维修及维护为一体的综合性高科技公司。
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