
EPS消防应急电源110KW延时180min水泵电机风机潜污泵

产品名称 EPS消防应急电源110KW延时180min水泵电机风
机潜污泵

公司名称 旭曦（上海）电源科技有限公司

价格 54000.00/台

规格参数 型号:EPS110KW
品牌:戴克威尔
直流电压:492V

公司地址 北京

联系电话  18021631728

产品详情

证EPS输出电压的质量，即保证输出电压、频率和输出电压波形满足技术指标的要求。它具有精度高，抗
干扰能力强，易于实现对蓄电池的监控和管理。数字控制的另一个重要功能是：如果将网络通信和电源
软件调试技术相结合，使EPS具备了智能化，可以使其运行在优状态。可以实现EPS的初始自检，运行自
检和远程监控。还可以进行故障保护和故障隔离，这是模拟控制无法胜任的。由于数字控制的灵活性，
更便于系统调试，使EPS控制器的硬件电路可以标准化，从而简化了生产、使用和维修，也大大提高了工
作可靠性。当前，数字控制已成为新型EPS控制技术发展的主流，以数字控制技术为核心，实现EPS应急
电源系统的数字化控制，从而避免模拟信号传递的畸变失真，减小杂散信号的干扰，确保EPS输出电压的
质量。复杂，应该咨询生产厂家工程师的专业意见后决定。动力型EPS大多为外部信号控制电机启停的“
受控输出型”。在部分不能它主要由输
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