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产品名称 湘西重型链板 宁津铭亿 破碎机重型链板

公司名称 宁津铭亿机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁津县大祁工业园B区

联系电话  18953491413

产品详情

首先，在使用重型链板时，避免直接接触热源，应至少聚集一米远的重型链板，并在露天使用时，应避
免直射阳光等天气因素。

重型链板输送速度应小于2.5m/s。在使用过程中，链板的张力不应太大，应尽可能保持zui的小张力，同
时确保链板与齿轮啮合而不弯曲。还必须确保在一台机器中使用相同类型的相同类型的链板。那么，输
送机重型链板，接下来的问题是，当我们生产重型链板时，我们需要注意什么？工厂必须首先规划生产
周期，然后根据客户需求，湘西重型链板，根据图纸。主要点是挡板链条输送带，如果客户说明重型链
板是用在食品厂，破碎机重型链板，不锈钢链条输送带，那么一定要用304不锈钢链板，建议客户304不
锈钢链板和我们这是不锈钢链板的责任。

重型链板是链板作为传动设备，生产中应用于物料、产品输送的流水线设备统称。重型链板在现代工业
生产中发挥着重要作用，重型链板输送机，在食品、电子产品包装、化工、家电组装、汽车制造等行业
都有应用。重型链板宽度可根据客户或实际情况设计。链板形式为直线链板、转弯链板。主体结构材质
采用碳钢喷塑或镀锌，洁净室和食品行业采用不锈钢制作。链板输送线广泛应用于柴油机、家用电器、
食品、汽车、摩托车、发动机、等行业的装配及输送。

重型链板的特殊环境是指以下条件：高温，低温，高湿度，高灰尘和高化学反应。符合市场上各种标准
的通用链条，主要用于一般环境。重型链板如果链条经常在上述条件下操作，则使用特殊材料以获得令
人满意的链条寿命是很重要的。

重型链板输送链咀低温/°C：普通材料-20链板由合金钢和热处理制成-60马氏体不锈钢--70奥氏体不锈钢
- 100个链条之间的销钉和冷冻链套筒之间，内部冷冻外链板以及滚轮和套筒之间将在链条和传送带上产
生额外的载荷。通过在润滑剂之间填充部件可以避免部件之间的冷冻。当然，所用的润滑剂不应在链温
下冷冻。因此，建议使用硅润滑剂

 

湘西重型链板-宁津铭亿-破碎机重型链板由宁津铭亿机械设备有限公司提供。“网带输送机,链板输送机,



转弯机,提升机”就选宁津铭亿机械设备有限公司（www.dzmingyi.com），公司位于：宁津县大祁工业园
B区，多年来，宁津铭亿坚持为客户提供好的服务，联系人：宋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲
临指导，洽谈业务。宁津铭亿期待成为您的长期合作伙伴！
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