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给水管道柔性接口有用于铸铁管道的承插式胶圈接口和机械型胶圈接口、用于钢筋混凝土管道的承插式
胶圈接口与套管式柔性接口。这些接口均使用橡胶剧作为止水件。由于橡胶具有较好的可塑性，故柔性
接口能适应在一定范围内的位移、振动刚性管材，即管材形状不易改变，特别是大口径管材。与刚性管
材相比较，柔性管材易于运输，运输费用低廉；管道可随地形变化，施工容易；每根管材长度远大于刚
性管材，连接费用远低于刚性管材。

双壁波纹管中SN代表环刚度，SN4表示每平方米4千牛，SN8每平方米8千牛，pe波纹管，这是评定环刚度
的一个数值，也是管材的一个等级划分，代表其所承受的力。意思是每平方米要承受外部大于或等于4或
8千牛的压力。表示换刚度有两种表示方法，一种是S1跟S2分别代表4级跟8级，另外一种是SN4跟SN8分
别代表4级和8级。

HDPE双壁波纹管采用聚乙烯为原料加工生产，以其独特的结构也让其拥有良好的抗冲击性性，江西波
纹管，具有较强的抗外压能力、抗低温、耐磨损，其化学性质稳定，施工方便。

在选用产品的时候我们需要要注意这些数据带给我们的信息，清楚双壁波纹管环刚度方面的知识，这样
才能根据实际情况选择出适合我们的双壁波纹管产品。



波纹管在工作中，载荷是动态的，载荷的变化规律也复杂。
波纹管在成型和以后的工艺处理中，会在内外波纹中留下损伤和
残余应力。金属材料中也原存有种神微缺陷。在波纹管安装到位
后，山于种种工艺和结构问题，会受到初应力的作用。虽然波纹
管没有受静载而破1裂或有明显的塑性变形，波纹管生产厂家，但在较长时间内受变
载而破损。破损的形式往往是在内波纹上发生的徽裂纹，进一步 产生较一长的裂纹。

波纹管在使用时，由于与连接元件的相对运动，双壁波纹管，会受到弯曲
作用，有些波纹管在安装时就处千弯曲状态，有些波纹管在使用
过程中，或在安装位置，它的两个端面要平行移动，此时波纹管 同时受弯和剪的作用。

双壁波纹管-江西波纹管-安徽省荣冠公司由安徽省荣冠塑业有限公司提供。“聚乙烯钢带增强螺旋波纹
管,聚乙烯塑钢缠绕管”就选安徽省荣冠塑业有限公司（www.ahrgsy.com），公司位于：合肥市肥东县元
瞳镇，多年来，安徽省荣冠坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函
，亲临指导，洽谈业务。安徽省荣冠期待成为您的长期合作伙伴！
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