
UNION蓄电池MX12040 12V4AH授权供应

产品名称 UNION蓄电池MX12040 12V4AH授权供应

公司名称 北京恒泰正宇科技有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 品牌:UNION蓄电池
型号:MX12040
规格:12V4AH

公司地址 北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153

联系电话 4009966725 15001086498

产品详情

UNION蓄电池MX12040 12V4AH授权供应

UNION公司旗下有UNION、UNIKOR、VOLTA三个系列产品，UNION电池主要以中大密电池为主，U
NIKOR电池以中小密为主，公司已能规模生产6V／12V1.2AH—200AH及2V80AH—1000AH各种规格。

 蓄电池应用领域与分类：◆ 免维护无须补液； ● UPS不间断电源；◆ 内阻小，大电流放电性能好；
● 消防备用电源；◆ 适应温度广； ● 安全防护报警系统；◆ 自放电小； ● 应急照明系统；◆
使用寿命长； ● 电力，邮电通信系统；◆ 荷电出厂，使用方便； ● 电子仪器仪表；◆ 安全防爆； ●
电动工具,电动玩具；◆ 独特配方，深放电恢复性能好； ● 便携式电子设备；◆
无游离电解液，侧倒仍能使用； ● 摄影器材；◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ●
太阳能、风能发电系统；◆ 符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。 

产品特点

防漏液,免维护

全球采用独特绿色外观，环保产品。

特殊添加剂使电池具有优越大电流放电性能。

统计技术大量应用与生产中，电池一致性好。

独特迷宫式多层极端密封结构，绝不漏酸。

高密度铅膏，高温高湿固化工艺，长寿命设计。



ABS塑料高强度外壳。

独特结构设计实现完全密封，配合高效率氧气重组技术，完成水分再生，
从而达到不需要加水及免维护之效果。

高效能,持久耐用 复印无效，只用于天元集团安装地板备案使用

电池放电率十分低,室温下（25℃）每月放电低于3%。内阻极低，具有优越的高率放电性能，提供强劲电
力。正常浮充状态下， 电池寿命可达12年以上（2V系列）， 或 6-8年（6V/12V系列）。

UNION电池内置安全阀及阻液片，可调节电池内部压力及阻止腐蚀性气体析出，使用安全可靠。

性能高：1) 体重比能量高，内阻小，输出功率高；2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2%
以下（20℃）；3) 恢复性能好 ,
在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量；

4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。

选择品牌厂家现在市场上UPS的品牌较多,保修期和质保期也有差异,在选择品牌时要了解厂家保修时限及
方式,选择信誉度高、技术实力强、质量可靠、性能稳定、满足变电站需求、提供增值服务和佳服务态度
的厂家。UPS若配备专用的蓄电池,尽可能选用免维护、品质较好的品牌蓄电池。UPS的日常管理(1)定期
检查UPS的液晶显示屏是否清晰,显示的数据是否正常。当发现UPS的输出电压异常升高时,应检查UPS的
滤波电容是否完好。(2)定期检查所有输入、输出电缆线及其连接端子,但在检查之前,要将UPS供电系统置
于完全停电状态,一般完全停电的维护间隔时间应不超过2～3年。(3)检查UPS通风是否良好,箱体与四周其
它物体间的距离应大于0.5m。周围环境温度保持在-20℃～40℃之间,相对湿度在50%以下,上下幅度不超过
10%,工作环境无灰尘、无污染、无有害气体。(4)检查UPS运行声音是否正常,特别要注意听UPS的输入、
输出隔离变压器的响声,当出现异常的“吱吱声”时,则可能存在接触不良或匝间绕组绝缘不良等隐患。当
出现有低频的“钹钹声”可能变压器有偏磁现象。
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