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产品名称 潍坊木质圆柱模板 新型木质圆柱模板
栋航圆柱模板厂家

公司名称 临沂栋航新型建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市三岗工业园

联系电话  13805492336

产品详情

    混凝土圆柱定型模板也称为砼圆柱木模板，其高度为标准层高减去楼板厚度，本工程标准层高3
.05m，板厚200mm、100mm，大模板的高度定为3000mm，非标准层另配高度为1800mm、1200mm的模板
，以组合后适用于不同层髙，并以混凝土打低的办法调节层髙，又能重复利用。常用建筑圆模板的标准
宽度（直径尺寸）为t4800mm、4500mm、4200mm、3900mm、3600mm、3300mm、3000mm、2700mm、2
400mm、2100mm、1800mm、1500mm、1200mm、900mm、600mm，600mm以下为调节棋板，余下部分
配调节模板。

圆柱模板安装细节四大要点

模板要错位安装

模板高度超过3米时，对模板进行错位安装。先用铁丝进行合拢闭合，后用固定钢带加固，新型木质圆柱
模板，固定钢带之间的间距为20—30cm一个。横板合拢加固后，模板的底部国平面蕞好离地面0.5—1cm
距离并用混凝土填缝。

钢带水平安装

钢带安装时蕞好用钢尺对模版进行测量，在模板的同一周钉上3—4个小钉子。上钢带时把钢带放在钉子
上，即可保持钢带的安装水平，安装螺丝时，潍坊木质圆柱模板，每一个螺丝拧紧度要保持一致，这样
才能够保证钢带松紧度的一致性及施工安全。

木制圆模板价格优于钢模板，一般是钢模板价格的三分一左右，从源头上为建筑商节省了不少成本;其次
由于木制圆柱模板施工方便快捷，不需要塔吊设备，可以批量化操作，无形中为工程建设缩短了工期，
工期的缩短为施工方综合省去不少的费用，混凝土圆柱木质模板，同时又有更多的时间创造更多的项目



。再者木制圆模板质量安全有保障，操作简单，容易保存，使用中尽可以做到省心省力。其特征：由两
片，三片或多片弧形异型模板组合拼装而成，模板接口处有凸凹槽，可以使模板紧密结合，即防止漏浆
，又有稳定加固的作用。模板安装过程中外加定位固定钢带，不但强度高而且韧性好，保证混泥土对模
板的冲击力不会爆模；而且模板内外表层为环氧树脂胶覆膜（棕色覆膜），可以使模板光洁美观，由于
采用增强拉丝高温高压定型，从而使模板具有足够的强度且不易变形。

临沂栋航新型建材有限公司，是一家专注于建筑圆模板专业化木业公司。在控制成本的前提下，增加模
板的使用次数，可以降低我们的成本，对于圆柱木模板来说，怎么增加圆柱木模板的周转次数是我们降
低成本的一个很重要的方面。使用建筑圆模板是起到固定作用，因为浇灌的水泥沙石不易成型，所以会
使用到圆模板来保障建筑物的成型。当木制圆模板运到现场之后，建筑圆柱木质模板，建筑工人应按规
定将圆柱木模板及配件的数量逐次清点及检查它的质量问题。如果发现模板有不符合质量要求的，不能
应用在建筑工作中。在混凝土浇筑前，应清除模板内部的一切垃圾，尤其是石屑和木屑。在混凝土浇筑
前，要认真复核模板位置，检查预留孔洞位置及尺寸是否准确无误，模板支撑是否牢靠，接缝是否紧密
。还有就是要正确留置孔洞、埋件等，防止错放漏放。安装要牢固，经复核无误后方能封闭模板。

潍坊木质圆柱模板-新型木质圆柱模板-栋航圆柱模板厂家由临沂栋航新型建材有限公司提供。临沂栋航
新型建材有限公司（www.lydonghang.com）在板材这一领域倾注了无限的热忱和热情，栋航圆柱模板厂
家一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作
，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姜先生。
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