
LED型障碍灯(GZ-98-旗杆式)

产品名称 LED型障碍灯(GZ-98-旗杆式)

公司名称 上海新航圆航标电器有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:GZ-98LED
类型:智能航空障碍灯
光源功率:小于10（W）

公司地址 浦东新区惠南镇农场路10号1幢303室6号

联系电话 86 021 51085972/15900516681 13524101598

产品详情

型号 GZ-98LED 类型 智能航空障碍灯
光源功率 小于10（W） 电压 AC220（V）

gz-98led型智能航空障碍灯,由铝合金底座,灯罩采用进口耐老化、高强度、抗冲击聚碳酸酯材料，菲涅尔
透镜。光源采用新航圆公司独特的设计方法，进口固态冷光源，具有低能耗、长寿命和优化恒流控制电
路。该产品具有体积小，重量轻，特别适用于不便维修的旗杆、铁塔，以及狭小的空间安装。

闪光方式：

1.同步联闪---选择控制箱2.同步联闪---选择主控灯3.单闪-------选择智能型

主要参数:1.工作电压 ac220v 50hz2.光 源 进口高亮度led3.光源寿命 5万小时(实用)4.功 耗 <10w5.闪光频率
20-60次/分6.有效光强 >1600cd7.闪光颜色 红色、白色8.安装尺寸
节圆直径140mm均布4-直径14mm孔9.密封等级 ip6510.环境温度 -40 ℃～+70℃11.灯器净重 3kg12.外形尺寸
170 x 170 x 345mm
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