
口罩呼吸阻力检测的指标

产品名称 口罩呼吸阻力检测的指标

公司名称 广东省国瑞企业管理服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼

联系电话 13510994721 15899785958

产品详情

目前，我国个体防护口罩标准分为三类：民用口罩标准以GB/T32610 《日常防护型口罩技术规范》为代
表，主要针对空气质量污染环境条件下使用；工业领域防护口罩标准主要适用用于工业作业场所，如粉
尘，矿山，喷漆等场所；医用领域标准，主要适用于医疗领域。

根据口罩使用场景及使用人群，目前普通消费者使用的卫生口罩应依据什么标准生产，给生产企业及市
场监管造成了困惑。

为更好地满足广大民众对卫生口罩的迫切需求，便于在当前紧急情况下生产/转产口罩的企业采标应用，
同时保证产品质量，便于市场监管，中国产业用纺织品协会，组织国内口罩生产企业、熔喷过滤材料生
产企业、检测机构以及高等院校向中纺联标准化技术委员会紧急立项了《民用卫生口罩》新标准。

日常防护用口罩可能需要长时间佩戴，因此必须要有高通气量。此次的标准中对于日常防护口罩的通气
量有了明确规定，成人口罩的通气阻力小于等于49帕，儿童用口罩通气阻力小于等于30帕。“现在儿童
口罩的通气阻力是N95口罩和医用口罩通气阻力的十分之一。”靳向煜说，按照标准，N95口罩和医用防
护口罩的通气阻力都是300帕左右。

这也是为什么不久前，微博上的话题“宝宝拉开口罩嘴巴都是张得大大的”刷屏，每一个小婴儿到小学
生，拉开他们的口罩，嘴巴都是张得大大的，甚至在这个话题下面，不少成年人也纷纷留言“我戴着口
罩也喜欢张大嘴巴”。

如佩戴密闭性较好的口罩锻炼，有害物质隔绝了，但是呼吸功增大了，易让人产生呼吸肌疲劳，甚至出
现缺氧、胸闷等不适；如长期佩戴，鼻粘膜加湿加温的作用退化，会导致鼻粘膜脆弱，丧失原有保护功
能，降低人的防御能力；运动时产生大量水汽及汗液，口罩很容易变湿，其阻隔病菌的作用会降低，防
护性变差；运动时通气量是正常的20-25倍，如环境污染严重，阻隔的粉尘会迅速阻塞滤网，需要频繁更
换口罩。

口罩呼吸阻力的检测也是口罩标准里重要的一项，呼吸阻力不达标，不仅仅会导致罚款，有些患有呼吸
疾病的患者更是在风口浪尖，口罩检测层出不穷，我们更是要认清好的检测认证公司。有需要请联系，



联系方式详见主页。
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