
东莞电熔莫来石检测烧结莫来石耐火材料检测

产品名称 东莞电熔莫来石检测烧结莫来石耐火材料检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 10.00/项

规格参数 耐火材料检测:13719148859
莫来石检测:13719148859
第三方检测:13719148859

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情
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普通磨料

 

＊全参数

0349

材料显微压痕硬度试验方法             ASTM E384-2010
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电熔莫来石

铝硅系耐火材料化学分析方法GB/T6900-2006耐火材料 X射线荧光光谱化学分析-熔铸玻璃片法GB/T
21114-2007
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烧结莫来石

69

蓝晶石



0206

铝硅系耐火材料化学分析方法  GB/T6900-2006 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析-熔铸玻璃片法GB/T
21114-2007
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高铝矾土熟料

铝硅系耐火材料化学分析方法GB/T6900-2006耐火材料 X射线荧光光谱化学分析-熔铸玻璃片法 GB/T
21114-2007
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锆英石

含锆耐火材料化学分析方法         GB/T4984-2007

72

硅酸锆砂

含锆耐火材料化学分析方法        GB/T4984-2007

73

刚玉

＊碳、硫

刚玉粉化学分析方法GB/T9489-2008
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铝土矿石

铝土矿石化学分析方法第24部分碳和硫含量的测定红外吸收法YS/T575.24-2009
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硅线石

耐火材料 X射线荧光光谱化学分析-熔铸玻璃片法GB/T 21114-2007

76

红柱石

耐火材料 X射线荧光光谱化学分析-熔铸玻璃片法 GB/T 21114-2007

77



硬质粘土熟料
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硅石
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粘土

80

长石

0203
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