
纺织防护靴检测

产品名称 纺织防护靴检测

公司名称 深圳讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 0755-27909791 13380331276

产品详情
防护鞋检测范围PVC防护靴户外运动型安全鞋普通型安全鞋绝缘鞋矿工靴防化靴，绝缘防护靴防滑套靴运动式安全鞋耐油工矿靴防化安全靴，卫生靴，耐油鞋，绝缘靴耐油胶靴，保暖靴，工作安全鞋，劳动安全鞋等；防护鞋检测项目
成鞋防漏性、成鞋鞋帮/外底结合强度、鞋帮厚度、鞋帮撕裂强度、鞋帮拉伸性能、鞋帮耐折性、鞋帮水蒸气渗透性和系数、鞋帮pH值、鞋帮水解、鞋帮六价铭含量等；衬里撕裂强度、衬里耐磨性、衬里水蒸气渗透性和系数、衬里pH值、衬里六价铭含量等；鞋舌撕裂强度、鞋舌pH值、鞋舌六价铭含量等；内底和鞋厚度、内底和鞋垫pH值、内底和鞋垫吸水性和水解吸性、内底耐磨性、鞋垫耐磨性、内底六价铭含量等；非防滑外底厚度、外底撕裂强度、外底耐磨性、外底耐折性、外底水解、外底中间层结合强度、外底防滑区域、防滑外底厚度、外底花纹高度、导电鞋电性能等；

防护鞋检测标准
AQ/T 6108-2008：安全鞋、防护鞋和职业鞋的选择、使用和维护ASTMF1818-2004：链锯使用者防护鞋规格ASTMF2892-2011：软趾防护鞋（无安全/无保护趾）的性能要求规范BSBNISO20346-2004：个人防护设备防护鞋靴CSAZ195.1-02-2002：防护鞋袜的选择、维护和使用指南DB37/T207-1995：耐油劳动防护鞋技术条件DB37/T2006-2011：普通劳动防护鞋安全技术要求DINEN190100-1995：职业用防护鞋的附加要求和使用方法
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