
优质合金弯头L360管线弯头低温弯头厂家

产品名称 优质合金弯头L360管线弯头低温弯头厂家

公司名称 盐山县汇海管业有限公司

价格 38.00/件

规格参数

公司地址 河北沧州盐山县城南205国道西侧

联系电话 0317-5120687 15343173219

产品详情

       环球新闻资讯（记着:张编辑）近日获悉，河北汇海公司生产合金弯头厂家，L360管线弯头，
生产低温弯头规格全，价格优惠，各大型企业都来购买，合金弯头用于电厂建设，L360弯头用于石油天
然气建设，确保材质，出厂都带合格证明书。

碳钢弯头的用途与安装用途：碳钢弯头用于管道拐弯处的连接。连接两根公称通径相同的管子，使管路
作角度转弯。以材质划分碳钢弯头，铸钢弯头，合金钢弯头，不锈钢弯头，铜弯头，铝合金弯头等。弯
头可以说是覆盖全国各行各业的使用，小到家庭大到企业。每个碳钢弯头都有各自的优点和用途，热诚
欢迎新老朋友前来选购。碳钢弯头是管道安装中常用的一种连接用管件，用于管道拐弯处的连接。碳钢
弯头能得到市场的青睐并不断取代一些传统的防磨材料，根本原因在于其优异的产品品质，以及在与传
统防磨材料。碳钢弯头制作工艺的优点主要表现在以下几个方面：（1）碳钢弯头适用于石油、天然气、
化工、水电、建筑和锅炉等行业的管路系。（2）坯料为平板或可展曲面，因而下料简单，精度容易保证
，组装焊接方便。（3）由于上述二条原因，可以缩短制造周期，生产成本大大降低。因不需要任何专用
设备，尤其适合于现场加工大型碳钢弯头。（4）不需管坯作原料，可节约制管设备及模具费用，且可得
到任意大直径而壁厚相对较薄的碳钢弯头。碳钢弯头能得到市场的青睐并不断取代一些传统的防磨材料
，根本原因在于其优异的产品品质，以及在与传统防磨材料，如铸石、铸钢和离心浇注陶瓷材料相比所
具有的多方面优势。碳钢弯头衬贴95陶瓷，氧化铝含量不低于95%,而且全部是高温相α-Al2O3，烧结温
度高达1670℃，确保材料品质。从实际防磨的效果来看，碳钢弯头的耐用时间是复合陶瓷弯管的5倍以上
。
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