
辨别地埋式箱泵一体化水箱基础类型

产品名称 辨别地埋式箱泵一体化水箱基础类型

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 55000.00/件

规格参数 范围:肇庆
有效容积:200m3
品牌:思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
常见的消防给水设备中，地埋式箱泵一体化水箱泵站算是使用率相当高的。 盐源思源多年来致力于消防给排水设备的生产与安装，拥有较大的客户群与良好的口碑。业务联系13851176506，线上线下等您咨询！大致说来地埋式箱泵一体化水箱泵站包含两个部分，一部分为水箱，一部分为泵房。用户们可以根据项目现场的地埋条件来选择做哪一种泵房，地下水多的地区做抗浮式为宜，其他地区可做顶部泵房，也可侧部泵房，结合实际情况做方案设定。

抗浮地埋式箱泵一体化符合GB50794-2014新消防规范：此产品的消防泵电机采用干式安装，符合2014.10.1开始实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》中对消防泵电机的技术规范要求;确保消防验收；提供CCCF检测报告。在标题中说的到基础，也是有两种结构，一种为抗浮基础，一种为条形梁基础。抗浮式地埋箱泵一体化的基础与有底板的地埋箱泵一体化的基础有明显的区别。 地埋式箱泵一体化抗浮泵站结构是由装配式水箱和整体式泵房组装而成，它是无底板，五面结构，底部直接由是抗浮基础代替。由钢筋混凝土整版基础与泵站侧板，型材连接而成，消除地下水浮力对底板作用的同时省去箱体底板安装环节。

不同于有底板式的地埋箱泵一体化的基础，条形梁支墩。抗浮基础是一整个平台。地埋式泵站的筏板基础和地面式的支墩条形基础均应在原状土上施工，原状土的地基承载力特征值不小于100kpa。当为原状土时，应对土层进行填实处理，必要时应采用三七灰土填实后，再进行泵站基础的浇筑施工。对于8度及8度以下抗震地区地面式消防给水泵站箱体四周应设限位器固定，基础支墩应有钢筋与结构底板或楼板固定。抗浮式地埋消防一体化泵站基础基础采用抗渗混凝土，强度等级为C30，抗渗等级P6，垫层采用I15混凝土。当地下结构物的自身重量(如顶板有覆土，也包括在内)不能抵抗地下水浮力时，地下结构物则产生上浮，导致结构变形损坏，由此需进行抗浮设计。我们铭星的消防泵站自重轻，一改传统泵站水池依靠自重抵抗浮力的方式，采用底部钢筋混凝土整板基础与泵站侧板连接成一体，消除地下水力浮力对底板作用的同时省去箱体底板安装环节。既解决了原结构箱体底板渗漏以及施工工期长的问题，又节约了原材料与人力成本。实践证明，抗浮效果很好！
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