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产品详情

米波简介

编辑

毫米波频段没有太过的定义，通常将30~300GHz的频域(波长为1～10毫米)的电磁波称毫米波，它位于微
波与远红外波相交叠的波长范围，因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的
延伸和光波向低频的发展。 

毫米波在通信、雷达、遥感和设点天文等领域有大量的应用。要想成功地设计并研制出性能优良的毫米
波系统，必须了解毫米波在不同气象条件下的大气传播特性。影响毫米波传播特性的因素主要有：构成
大气成分的分子吸收（氧气、水蒸气等）、降水（包括雨、雾、雪、雹、云等）、大气中的悬浮物（尘
埃、烟雾等）、以及环境（包括植被、地面、障碍物等），这些因素的共同作用，会使毫米波信号受到
衰减、散射、改变极化和传播路径，进而在毫米波系统中引进新的噪声，这诸多因素将对毫米波系统的
工作造成极大影响，因此我们必须详细研究毫米波的传播特性。

1.1.   用PeakView进行scalable model开发PeakView支持无源器件scalable
model开发，有完善的流程及成熟的方案。

1.2.   de-embedding功能

PeakView中de-embedding模块，可以协助Foundry完成去嵌工作，并提供技术支持；

1.1.   special device功能



该功能可以将有源器件和与之相连的无源互联线自动识别出来，用PeakView完成无源部分sim后，将结果
与有源器件的SPICE模型进行合并，生成一个整体模型。该模型不仅含有有源部分的模型，也含有无源部
分的模型，终可以让Foundry给客户提供一个整体模型；

工艺日益先进，foundry制成加工中LDE效应会导致设计阶段EM sim结果和流片后实测结果偏差越来越大
；传统的HFSS、ADS等EM工具没有考虑LDE效应，存在上述偏差风险；peakview软件考虑LDE效应对设
计精准度的影响，在配置文件中添加LDE信息，保证sim结果更接近于实测值。
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