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产品名称 龙岩服装面料反光转印膜 广州市瑞翌
服装面料反光转印膜厂家

公司名称 广州市瑞翌新材料科技有限公司
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公司地址 广州市白云区钟落潭镇良沙一路19号

联系电话  15118871188

产品详情

广州瑞翌---服装面料反光转印膜

反光膜的级别分为：钻石级、高强级、工程级、经济级。

反光膜主要用于各种公路铁路的导向牌、指示牌、矿山机场安全牌、舞台布景、商标、地、车牌等。

广州市瑞翌新材料科技有限公司：服装面料反光转印膜

铺设反光膜时要内高外低，这样可以使雨水流向行间，以防膜面积水而影响反光效果。顺树行铺，铺在
树冠两侧，反光膜的外边与树冠外缘齐。铺设时倒退着将成卷反光膜滚动展开，边展开边用泥土压膜，
注意不要弄脏反光膜，增强反光膜有效面积，压膜时不要将膜刺破。膜面不能拉得太紧，龙岩服装面料
反光转印膜，以防气温降低时，反光膜冷缩。铺膜后注意经常检查，刮风下雨时，服装面料反光转印膜
厂家，应及时将被风刮起的膜重新整平，将膜上的泥土、落叶和积水及时清扫干净，保证反光效果。

 

广州瑞翌---服装面料反光转印膜

使用耐磨高硬度的聚碳酸脂材料和微晶立方体技术制成的钻石级反光膜与传统的工程级和高强度级反光
膜比较，其反光性能不仅成倍增加，而且广角性能亦有很大提高。钻石级反光膜的亮度为工程级的六倍
以上，是高强级的三倍以上。 适用于高等级公路和城市道路的交通标志。在正常使用状况下，10年后的



亮度保留值至少为初始亮度值的50%。采用同类别的油墨使用丝网印刷技术可以制作各类图案。

广州市瑞翌新材料科技有限公司：服装面料反光转印膜

车身反光膜

很多工程车都被强制性要求粘贴车身反光标识。再加上部分车主为了彰显个性，以及商家需要张贴车身
广告用于宣传，车身反光领域对反光膜有着大量需求。

公路、街道以及警示标牌

反光膜的需求，同我国道路工程安全建设紧密相关。

广州市瑞翌新材料科技有限公司：服装面料反光转印膜

随着硅胶制品行业的发展改良很多硅胶礼品定制加工都少不了外观图案工艺，而外观加工工艺是硅胶制
品定制加工的必备条 件，一些产品选择模印图案，有些则是选择移印加工甚至更多的是选择转印加工，
而目热转印与水转印外观处理工艺在各行各业 广泛作用，硅胶行业也不例外，热转印与水转印印刷图案
随相似，但是其中的功能区别于复杂程度却不一样了，它们的工艺可以 在不同的领域所运用，目前已经
普及到、塑胶、五金、橡胶、硅橡胶、PVC、陶瓷、实木等等多种材质之中，服装面料反光转印膜供应
，那么对于软质硅橡 胶制品，热转印与水转印两者之间到底有哪些区别呢？

广州瑞翌---服装面料反光转印膜

水转印技术 是利用水压将带彩案的 转印纸/塑料膜进行高分子水解的一种印刷。工艺流程包括水转印花
纸的制作，服装面料反光转印膜现货，花纸浸泡，图案转贴，干燥，成品。IMD 即In-Mold
Decoration(模内装饰技术)按其生产 加工方式可分为IMR和IML﹑IMF等几种。IMR (In-Mold Roller) :即模
内墨转印是通过注塑将附著在薄膜上的油墨转印到产品外观面上﹐再通过模具开模过程揭开薄膜的一种
模内装饰技术。ML (In-Mold Labeling) :置入贴标是通过人工或者是机械手将
印刷入裁减好的外观贴标置入模具后﹐通过射出成形使其附著到成品外观面上。

 

龙岩服装面料反光转印膜-广州市瑞翌-服装面料反光转印膜厂家由广州市瑞翌新材料科技有限公司提供
。广州市瑞翌新材料科技有限公司（www.qzlruiyi.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过
硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创
美好未来。瑞翌——您可信赖的朋友，公司地址：广州市白云区钟落潭镇良沙一路19号，联系人：文先
生。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

