
ZY335压力变送器中仪智诚

产品名称 ZY335压力变送器中仪智诚

公司名称 天津中仪智诚科技有限公司

价格 1000.00/个

规格参数

公司地址 天津市西青区杨柳青镇新华道67号-12（注册地
址）

联系电话  15822886998

产品详情

ZY935压力变送器中仪智诚工作原理分析

一、ZY935压力变送器的基本介绍

（1）基本概念

压力变送器用于检测流体的压力（实际上是压强），并进行远程信号传送，信号传送到二次仪表或者计
算机进行压力控制或监测的一种自动化控制前端元件，主要由压力传感器、测量电路和过程连接件三部
分组成。它能将压力传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号，以供给指示报警
仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。在国内，目前在小型自动化控制方面运用
的压力变送器一般基于压阻式原理，也就是压敏电阻受压后产生电阻变化，通过放大器放大并采用标准
压力标定，即可进行压力检测。

（2）基本优点

一，设置方便，可实现多点控制。如果检测出的压力信号是连续信号，就可任意设置压力，只需对电控
部分进行设定。二，可以实现压缩机运行精密控制，延长压缩机寿命。通过运用变频技术，能让压缩机
运行更平稳，大量减少启动次数，延长使用周期，而且更加环保节能。三，提供控制精度，元件可靠性
更好。压力变送器的检测精度相对于压力开关高出数倍，控制精度自然就相应地得到提高，因为采用的
敏感元件为非机械结构，基本上不再需要维护，能够降低损坏率。

二、ZY935压力变送器的工作原理

2.1电阻应变片式压力变送器

（1）基本概述。电阻应变式压力变送器大信号输出，不锈钢结构，具有线性度高、迟滞误差小、温度性



能好、工作稳定、量程广、耐腐蚀等特点，主要在国防和工业自动化等领域被广泛使用。它的重要组成
部分是一种电阻应变片，这种敏感器件可以将被测件上的应变变化转换成为一种电信号。（2）工作原理
。吸附在基体材料上，金属电阻应变片的应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象，俗称为电阻应变
效应。通常情况下，是将应变片采用特殊的粘和剂紧密的粘合在产生力学应变基体上，随着基体受力发
生应力变化后，电阻应变片也一起产生形变，使应变片的阻值发生改变，从而使加在电阻上的电压发生
变化。这种应变片在受力时产生的阻值变化较小，一般这种应变片都组成应变电桥，并通过后续的仪表
放大器进行放大，再传输给处理电路（通常是A/D转换和CPU）显示或执行机构。在运用时，电阻的取
值范围要格外注意，阻值太小，所需的驱动电流太大，同时不断发热会致使应变片的温度过高，导致应
变片的阻值变化太大，输出零点漂移明显，调零电路过于复杂。而电阻太大，阻抗太高，抗外界的电磁
干扰能力就会降低。

问：ZY935压力变送器选型应该注意哪些事项呢？

答：先要确定被测介质，介质温度
，被测介质是否有腐蚀性，量程范围，是否防爆，是否带显示，是否带HART协议

     以上参数确定后在后期使用中，ZY935系列压力变送器会有良好的表现

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

