
KN95防护立体口罩EN149标准吸气阻力测试

产品名称 KN95防护立体口罩EN149标准吸气阻力测试

公司名称 国瑞中安集团-综合性CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情
CE认证，即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求，而不是一般质量要求，协调指令只规定主要要求，一般指令要求是标准的任务。因此准确的含义是：CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。是构成欧洲指令核心的"主要要求"。
很多人都不知道ce认证是什么，CE代表欧洲统一，产品进入欧盟的通行证，“CE”标志更是欧盟强制性认证标志，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他guo家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。

KN95防护立体口罩CE认证如何办理？
第yi步：申请受理
第二步：资料审查
第三步：样品接收
第四步：样品检测
第五步：证书发放
KN95防护立体口罩CE认证标准
EN 149
KN95防护立体口罩办理CE认证检测需要多少样品？
100 pcs
KN95防护立体口罩CE认证办理需要多少钱？
KN95防护立体口罩CE认证费用请以当天报价为准。
kn95口罩和n95的区别在于kn95是国内生产标准，而n95是美国NIOSH标准，N95口罩和KN95口罩在防护标准上是基本一致的，防护效果无大的差别。N95口罩是NIOSH认证的9种颗粒物防护口罩中的一种，而KN95口罩则是根据国内生产标准生产的一类口罩，它们都表示对空气中的非油性颗粒物的过滤效率达到95%以上。
佩戴kn95级别口罩对空气动力学直径≥0.3m的颗粒的过滤效率达到95%以上。空气细菌和真菌孢子的空气动力学直径主要在0.7-10m之间变化，也在其防护范围内。 因此该型口罩可以用于某些颗粒物的呼吸防护，如打磨、清扫和处理矿物、面粉及某些其它物料等过程产生的粉尘，还适用于因喷洒而产生的液体的或非油性的不产生有害性挥发气体的颗粒物。
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