
可以直接摊铺在路面的金刚盲道

产品名称 可以直接摊铺在路面的金刚盲道

公司名称 河南勇奋道路工程有限公司

价格 50.00/平方米

规格参数 DH:18838762097
型号:多种型号
产地:河南

公司地址 河南省新乡市新乡县朗公庙镇朗中街村231号

联系电话  18838762097

产品详情

现浇连续盲道可根据景观设计的需要制作成

任意色彩，这样道路构图的整体性就不会由于突出的线性贯穿始终的黄色盲道砖而影响色彩可随构图的

需要而任意改变，盲道砖从此与道路景观融入一体。

 检查数量：同一规格、同一颜色、同一强度的预制盲道砖（板）材料，应以100m2为一验收批；不足10
0m2按一验收批计，每验收批取5块试件进行检查。

检验方法：查材质合格证明文件、出厂检验报告、用钢尺量测检查。

3.3.6 结合层、盲道砖（板）填缝材料的强度、厚度应符合设计要求。

检验方法：查验收记录、材质合格证明文件及抗压强度试验报告。

3.3.7 盲道的宽度，提示盲道和行进盲道设置的部位、走向应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察和用钢尺量测检查。

3.3.8 盲道与障碍物的距离应符合设计要求。

检验方法：用钢尺量测检查。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

