
深孔定点取样装置

产品名称 深孔定点取样装置

公司名称 郑州华致科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:华致
型号:SDQ
产地:河南

公司地址 郑州市高新区科学大道西四环交汇处企业公园

联系电话 0371-86539631 13323713827

产品详情

深孔定点取样装置产品简介

适用煤矿井下钻孔效检。深孔定点取样装置依据“锥度膨胀”封孔原理和引流三通装置，可控制性地将
高瓦斯及煤与瓦斯突出矿井施工穿层钻孔过程中喷出的含瓦斯煤体收集到密封容器内，避免瓦斯喷孔引
起的伤人和瓦斯超限安全事故，深孔快速取样抑尘装置同时也能降低施工粉尘，提高职业环境卫生水平
，是现代化生产矿井钻孔施工必备附属装备之一。深孔定点取样装置依照标准GB/T23250《煤层瓦斯含量
井下直接测定方法》规定的采样要求，采用的多级引射技术，实现随钻随取、不撤钻杆定点取样，可在5
min内实现煤层60m或更大范围内任意点的快速定点取样。是目前国内理念、取样成功率高的成套装备。

深孔定点取样装置技术参数

钻杆：直径73mm、扭矩≥10000N/m；

    钻头：直径95mm；

    取样速度：>500 g/min；

额定工作风压：0.55Mpa；

额定工作风量：8～10m3/min（标况）；

额定取样深度：0～100m（地质条件不同有一定差别）；

配套钻机要求：可夹持Φ73mm钻杆

郑州华致生产供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸
附常数测定仪|瓦斯扩散速度测试仪|U形倾斜压差计|正压氧气呼吸器|深孔定点取样装置



煤的真相对密度测试仪 合金煤样筒 MT-2  MT-2不锈钢煤样筒 深孔定点取样装置
瓦斯吸附常数测定装置 瓦斯残存含量智能测定仪 CCL-1 地勘瓦斯解吸仪HJF-5 吸附常数测定仪WY98A
放散初速度测定仪 WT-1 坚固性系数测定仪 FMJ-1 多级流量计 ZLD-2 封孔器JN-2 钻屑解吸仪MD-2
瓦斯含量快速测定仪 WP-1 煤层瓦斯压力测定仪 FMY-1 电子天平（0.001） BSA124S 煤样罐 无 球磨机
GMJ-1 鄂式粉碎机 GJ-1 标准筛振筛机电热恒温鼓风干燥箱 无材料.工具.配件? HQF-
A瓦斯放散初速度测定仪

MKQ-73深孔快速取样装置MKQ-73

HQF-A瓦斯放散初速度测定仪MKQ-73深孔快速取样装置煤的真相对密度测试仪 合金煤样筒 MT-2 
MT-2不锈钢煤样筒 深孔定点取样装置 瓦斯吸附常数测定装置 

AQF-1粉尘采样器AQF-20A矿用粉尘采样器ACH-1呼吸性粉尘测定仪ACGT-2矿用个体粉尘采样器AQH－
1呼吸性粉尘采样器ALJH-1呼吸性粉尘连续监测仪ALJH-1呼吸性粉尘连续监测仪矿用粉尘采样器AFQ-20
A

呼吸性粉尘测定仪ACH-1矿用个体粉尘采样器ACGT-2电光分析天平TG-328A电热恒温干燥器QZ77-104

呼吸性粉尘连续监测仪ALJH-1混凝土喷射机除尘器MLC-1C压风呼吸器(粉尘化验室配用)AYH-1A压风呼
吸器(粉尘化验室配用)AYH-2粉尘采样器 AQF-1呼吸性粉尘采样器 AQH-1
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