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产品名称 淮安单嘴包装机 山东大德水泥机械公司
单嘴包装机生产

公司名称 山东大德水泥机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省安丘市安阳路28号（凌河镇慈埠开发区店
子街）

联系电话  15053670005

产品详情

水泥包装机色标定位及光电跟踪补偿失控

1）故障原因：

1、包装材料遇有接缝、毛边。

2、成形器中有杂物，造成走纸不暢。

3、包装材料窜出光电开关的导纸板。

4、光电开关的光点偏离色标。

2）处理办法：

1、除去多嘴水泥包装机不合格的包装材料。

2、清扫成形器，使走纸通畅。

3、将包装材料插入导纸板。

4、调整导纸板左右位置，使光点处于色标中间。

水泥包装机工作原理：料仓的水泥物料进入包装机出料斗壳体，经人工插袋的同时启动行程开关，把信



号传至微机，启动电磁阀，通过气缸工作，打开出料嘴，由高速运转的叶轮将水泥物料经出料嘴连续不
断的灌装与编织袋中，当袋重达到设定值时，单嘴包装机生产，由传感器把信号传至微机，电磁阀通过
微机控制启动气缸，关闭出料嘴定制灌装；同时电磁阀通过感应器的信号进行吸合，压袋器作用，单嘴
包装机价格低，使包装袋自动倾斜掉袋。

计量称重是水泥包装机设备的一部分，因此在划分设备种类时有时会以计量称重方式来划分，这也就有
了机械式包装机和电子式包装机的叫法，机械式称重装置利用了杠杆原理，一段是配重块，中间是节点
，另一端是秤架，由于存在摩擦阻力和无法避免的水泥粉尘的影响，计量精度将会大打折扣，所以该称
重方式很早就已经被淘汰了。后来随着电子工业的发展，利用传感器检测的电子式称重结构开始出现，
其优点也秉承了电子元器件的特性，在精度控制方面较机械式进步很大，而且内置在一个壳体内部也不
会受到粉尘的影响，单嘴包装机采购，现在这种电子式称重方式又有了新的变化，精度又有了新的提高
。

水泥包装机单片机在标签机上是如何应用的？

1、在计算机控制系统中，人机界面主要由键盘、 LED显示器完成。当单片机控制系统开机时，系统自动
进行控制系统初始化，然后显示当前计数值，淮安单嘴包装机，并使水泥包装机标签机系统进人运行工
作等待状态。

2、当有物品经传送带通过启动传感器时，单片机系统获得启动传感器控制信号后，向贴标电动机驱动器
输出步进脉冲，贴标系统运行程序动作完成一次贴标控制，并由停车传感器检测到标签走过后的接缝信
号后，输人给单片机系统使贴标电动机停车。

淮安单嘴包装机-山东大德水泥机械公司-单嘴包装机生产由山东大德水泥机械有限公司提供。山东大德
水泥机械有限公司（www.wfdade.com）位于山东省安丘市安阳路28号（凌河镇慈埠开发区店子街）。在
市场经济的浪潮中拼博和发展，目前大德水泥机械在多功能包装机中享有良好的声誉。大德水泥机械取
得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。大德水泥机械全体员工愿与各界有识之士
共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.shengtaijixie.com）还是从事干粉砂浆成套设备，山东干粉
砂浆生产线，干粉砂浆设备生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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