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产品名称 淋浴房装修 镇江淋浴房 请认准民达玻璃

公司名称 杭州民达玻璃装饰有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州萧山区新华村317号

联系电话  13738166426

产品详情

    整体淋浴房如何安装

1、测试、维护：开展通水检测，淋浴房公司，以保证排水畅行无阻。找位、开洞：用签字笔、水平仪明
确贴墙铝材的钻孔位，用冲击电钻开洞。 

2、安装铝材：在钻孔处敲出封口胶，用螺钉将铝条锁于墙面。 

3、固定不动玻璃：将玻璃夹紧闭于底盆钻孔处，再用螺钉固定不动。 

4、安装顶管施工：在固定不动玻璃上边寻找相对部位钻孔，装(直口/斜口)固定不动座并接上顶管施工。
用弯头套将其固定不动于玻璃顶部。 

5、安装储物架：测准部位安装卫浴洁具。 

6、安装主题活动门：装好主题活动门的五金件，将合叶装于固定不动门预埋孔处。装上后调节菏叶的轴
芯部位，淋浴房多少钱，到闭店触感佳才行。 

7、搞好防潮：依照规定在玻璃的侧边或正下方安装好吸条或挡水条密封胶条。用硅橡胶将铝材与墙面、
玻璃与底盆接口处密缝。 

8、调节、拧紧：查验各一部分是不是应用舒服畅顺，发现问题应立即调节。调节好后扭紧相对螺钉，总
体淋浴房也可以越来越更为坚固。 

9、结束工作中：将装饰设计铝条卡进靠墙铝材内，外型不受影响看上去别具一格。后要用毛巾将全部卫
浴洁具擦干净。

    整体淋浴房的安裝全过程



 1、明确整体淋浴房的安裝部位，调整底盆地脚螺栓，底盆找好水准，接上去自来水管；再开展底盆放
水实验，查验是不是有渗水状况（假如等安裝结束再放水实验，淋浴房装修，一旦发觉渗水，检修就非
常复杂）。把侧板和淋浴屏用不锈钢螺栓固定不动在底盆的反面。

 2、组装两边的固定不动片，一样用不锈钢螺栓固定不动。 

3、组装外侧淋浴屏风固定不动夹层玻璃，把密封胶条置入两边夹层玻璃和外框联接的缝隙中。 

4、挂主题活动门，组装机盖，镇江淋浴房，用橱卫专用型除霉结构胶包边。 

5、热水管口相接处运用九十度全铜弯管和对丝接头开展供水联接，防止立即用对丝接头联接钣金折弯塑
料软管导致供水不畅。供水使用，查验是不是渗水。 

6、把下水管道插进排污管道，用结构胶堵漏排水口附近，安裝结束。

    传统式的住房大部分是将洗浴与环境卫生合在一个起，那样，就存有一些不科学的地区。那便
是，人在里边洗浴，因室内空间很大而造成一种缺乏安全感。再说了，要是有人在洗浴，别人想便捷时
都不可以，只有憋到洗浴人洗浴结束，生活很是麻烦。假如安裝了淋浴房，能够让洗浴产生了一个单独
的室内空间，具有一种归属感，又不互相影响，便捷了平时生活。传统式的卫生间，当人在洗浴时，喷
嘴喷出来的水就会溅到卫生间的许多地区，把卫生间里的座便器、墙壁与路面等溅湿，很不方便。假如
安裝了淋浴房，人在洗浴水要就不容易溅到淋浴房外，保证干湿分区。

淋浴房装修-镇江淋浴房-请认准民达玻璃由杭州民达玻璃装饰有限公司提供。杭州民达玻璃装饰有限公
司（tz1288.com）是一家从事“建筑玻璃,玻璃幕墙,淋浴房,阳光房,阳篷,雨篷,建筑护栏”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“民达玻璃,杭州民达
”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使民达玻璃在建筑玻璃中赢得了众的
客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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