
永欣生产各式缝纫线 彩色缝纫线批发 浙江缝纫线批发

产品名称 永欣生产各式缝纫线 彩色缝纫线批发
浙江缝纫线批发

公司名称 义乌市永欣制线厂

价格 面议

规格参数

公司地址 中国浙江省义乌市诚信一区5栋3-1号

联系电话  13750958658

产品详情

义乌市永欣制线厂是一家专业生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、
40S/3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享

缝迹-线长比

缝迹-线长比，工业缝纫线批发，即车缝线迹长度与消耗缝线长度的比值。此比值可根据实际生产测定或
根据公式法计算得出。测试的方法有缝线定长法和缝迹定长法两种。

缝线定长法：在开始车缝前先在宝塔线上量好一定长度的缝线并作好颜色标记，缝完后测出这一长度所
形成的针迹数，从而推算每米长缝迹的耗线量。

缝迹定长法：先用不同厚薄的缝料进行缝制，然后剪取其中缝迹成形较好的一段，把缝线分别细心地拆
解出来，量其长度或称其重量，从而换算出每米长缝迹的用线量（长度或重量）。

因为“缝迹-线长比”计算缝纫线用量比较简单，而且计算结果准确，广泛适用服装生产企业。

义乌市永欣制线厂是一家专业生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、
40S/3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，颜色全。



永欣制线厂与您分享涤纶长丝缝纫线的运输保管注意事项

    1、在运输过程中，应有严密遮盖，不能受雨、受潮、曝晒和高温，以防变质。

    2、应堆放在干燥仓库，应保存在离地基5cm以上，四周空隙10cm以上处，并做好通风散湿工作，
以防受潮。

    3、存放应先进先出，并经常翻堆检查。

    4、工厂交货后，如因运输、储存、保管不善，以致产品质量受到影响或发生变质时，应由责任方
负责，若不能确定运输、储存或保管的因素影响时，应由供需双方共同研究分析，浙江缝纫线批发，分
清责任，彩色缝纫线批发，由责任方负责。

义乌市永欣制线厂是一家专业生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、
40S/3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，工业缝纫线批发，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享

40s/2 一般时装面料、各种针织面料、被套、被单、运动服、工艺制品等，缝纫线是常现的一般服装用线
，各类平车 服装电脑车 绗缝机，双针机 四针六线机 三针五线机 高速缝纫机都可以使用

40s/3 厚踏花被、羊皮手套、玩具、防护服饰、工艺制品、鞋履等

50s/2 T桖衫、薄型面料、砂洗、真丝、针织服饰、女装、内衣裤等

60s/2 薄型面料、拷边、手帕、超薄织物、内衣、女装等

60s/3 一般时装面料、各种针织面料、被套、被单、运动服、工艺制品等

20s/2 牛仔服饰、童装、帐篷、鞋履、帽子、皮革制品等

永欣生产各式缝纫线(图)-彩色缝纫线批发-浙江缝纫线批发由义乌市永欣制线厂提供。义乌市永欣制线厂
（www.ywyxxy.com）是从事“缝纫线，高强线，拷边线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的
理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：喻经理。
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