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公司名称 安丘建丰包装机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省安丘市慈埠街256号

联系电话  13964764638

产品详情

水泥包装机标签机圆盘式涂胶装置工作过程

1、皮带带动带胶圆盘进行旋转，随着旋转，带胶圆盘不断带出黏合剂，带出黏合剂的多少是通过调节刮
胶刀与带胶圆盘的间隙来实现。

2、涂胶盘与带胶圆盘同时转动，并将适量的黏合剂转涂于涂胶盘外围的涂胶海绵上。

3、当水泥包装机标签机涂胶盘转过某一角度到达真空转动位置时，涂胶海绵把耦合剂抹到吸附在真空转
动上的标签背面。

4、调节水泥包装机标签机螺纹轴可以控制带胶圆盘与涂胶盘之间的贴靠程度。调整好后用锁紧螺母紧固
，.以防在带胶圆盘转动的过程中产生轴向位移。

单嘴水泥包装机转鼓标签机是如何工作的？

1、进瓶机构将瓶子定位，回转式水泥包装机图片，螺旋等分距后迸人瓶托转盘，这时升降凸轮控制的压
瓶头压住刚好进来的瓶子，送其到贴标工位，即瓶托转盘上瓶子外径与夹标辊相切的位置。

2、与此同时，控制部分将自动发出标盒送标的动作信号，八嘴水泥包装机图片，取标板在设计好的轨迹
下完成抹胶、取标、送标的过程。

3、此时送标的结果是商标上的一部分贴在瓶子上。第二次贴标过程与第二次相同，滁州水泥包装机图片
，贴好标的瓶被出瓶星轮送到链道上；



4、单嘴水泥包装机标签机滚标装置挤出商标与瓶壁之间的气泡，将商标压紧压平，使其无皱、无折边翘
角的缺陷，完成贴标过程。

水泥包装机标签机贴标头方法

1、由盘式标带的带架、送带、收带、刹带、出标机构组成，采用间歇运动方式。

2、料到达贴标位置时，标带自动运行一步，让标签准确地贴在瓶上。贴标的位置精度由3个光电传感器
联合控制:光电传感器工用于检测标的定位。

粉体水泥包装机是如何完成高质量包装的？

1、料仓的水泥物料进入包装机出料斗壳体，经人工插袋的同时启动行程开关，把信号传至微机，启动电
磁阀，通过气缸工作，打开出料嘴；

2、整个灌装过程为电气一体控制，除人工插袋外，水泥袋压袋、出料嘴的开启、关闭；

回转式水泥包装机图片-建丰机械-滁州水泥包装机图片由安丘建丰包装机械有限公司提供。安丘建丰包
装机械有限公司（www.aqjfjx.com）为客户提供“水泥包装机械,干粉砂浆设备,干粉砂浆包装机,腻子粉搅
拌机”等业务，公司拥有“建丰机械”等品牌。专注于多功能包装机等行业，在山东 潍坊 有一定知名度
。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司（www.sdxurisheng.com）还是从事单嘴水泥包装机厂家
，水泥包装机生产厂家，山东螺旋式水泥包装机的厂家，欢迎来电咨询。
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