
蓝新特 螺纹数控车床型号 数控车床型号

产品名称 蓝新特 螺纹数控车床型号 数控车床型号

公司名称 北京蓝新特科技股份公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市北京经济技术开发区双羊路7号

联系电话  13910564194

产品详情

平口钳夹持结构

1、结构：由基础板、钳体、多功能钳口、侧定位结构、浮动支撑及定位块等元件组成。

2、功能：对方形、圆形、圆棒型、弧形、薄板、悬空件、大型件及大型悬空件进行快速夹持。

3、参数：钳体以20mm孔间距任意定位；动钳口在0—25mm范围任意调整。

以上内容由北京蓝新特科技股份公司为您提供，今天我们分享的是数控机床的相关内容，希望对您有所
帮助！

零点定位快换夹持结构

1、结构：由基础板、快换托盘、零度定位装置、手动锁紧、液压锁紧机构、夹具元件组成。

2、功能：快换托盘与零度定位的集成，保证了产品换型在瞬间。

3、参数：托盘快换自动定位；重复定位精度0.005mm。

以上数控机床内容由北京蓝新特科技股份公司为您提供，欢迎各位朋友拨打两侧的热线电话进行咨询！

数控机床的优势—具有高度柔性

具有高度柔性



在数控机床上加工零件，主要取决于加工程序，卧式数控车床型号，它与普通机床不同，螺纹数控车床
型号，不必制造，更换许多模具、夹具，数控车床型号，不需要经常重新调整机床。因此，数控机床适
用于所加工的零件频繁更换的场合，亦即适合单件，小批量产品的生产及新产品的开发，大型数控车床
型号，从而缩短了生产准备周期，节省了大量工艺装备的费用。

以上内容由北京蓝新特科技股份公司为您提供，今天我们分享的是数控机床的相关内容，希望对您有所
帮助！

蓝新特(图)-螺纹数控车床型号-数控车床型号由北京蓝新特科技股份公司提供。北京蓝新特科技股份公
司（www.lxt-j.com）位于北京市北京经济技术开发区双羊路7号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前
蓝新特在其它中享有良好的声誉。蓝新特取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度
。蓝新特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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