
批发不锈钢电阻器 跃庆电气铁铬铝电阻器 呼伦贝尔不锈钢电阻器

产品名称 批发不锈钢电阻器 跃庆电气铁铬铝电阻器
呼伦贝尔不锈钢电阻器

公司名称 河北跃庆电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 海兴县张会亭乡马庄村

联系电话  18631759318

产品详情

不锈钢电阻器选用注意事项

固定不动不锈钢电阻器的采用固定不动电阻器有各种类型，挑选哪一种原材料和构造的电阻器，应依据
运用电路的实际规定而定。高频率电路应选用遍布电感器和接触电阻小的非线绕电阻器，比如碳膜电阻
器、金属材料电阻器和金属材料空气氧化膜电阻器等。高增益小数据信号放大电路应选用低噪音电阻器
，比如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻器，而不可以应用噪音很大的生成碳膜电阻器和有机化学
实芯电阻器。线绕电阻器的输出功率很大，电流量噪音小，耐热，但容积很大。一般线绕电阻器常见于
高频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄流电阻器或功率管的偏压电阻器。

不锈钢电阻器出厂前要做的检测

1、外型查验针对固定不动不锈钢电阻器查询标示清楚，电镀漆完好无损，无烤焦，无伤疤，无裂缝，呼
伦贝尔不锈钢电阻器，耐腐蚀，电阻体与脚位密不可分触碰等。针对电阻器还应查验传动轴灵便，紧松
适度，触感舒服。有电源开关的要查验电源开关姿势是不是一切正常。2、万用表检验测量流程：a、用
表针万用表判断电阻的优劣:挑选测量档位，再将倍数档按钮放置适度的档位，一般100欧姆下列电阻器
可选RX1档，100欧姆-1K欧姆的电阻器可选RX10档，耐用的不锈钢电阻器，1K欧姆-10K欧姆电阻器可选R
X100档，10K-100K欧姆的电阻器可选RX1K档，100K欧姆左右的电阻器可选RX10K档.b、测量档位挑选明
确后，对万用表电阻档为开展校0，校0的方式 是:将万用表两表笔金属杆短路，观查表针有没有到0的部
位，假如没有0部位，调节调零按钮表针偏向电阻标尺的0部位.

 

 首先需要提供电机的功率，电机的型号（YZR电机，YR电机，JZR电机，JZR2电机，JR电机等）转子
的电压和转子的电流，不锈钢电阻器多少钱，根据这个可以配出合格的电阻器产品，电阻器适用于交流5
0Hz，电压至500V及直流440V的电路中，主要作为电动机的起动，制动及调速之用。



    不锈钢电阻器型号分为好多种，有不锈钢电阻器，制动不锈钢电阻器，制动电阻器，批发不锈钢电
阻器，波形不锈钢电阻器，ZX1系列电阻器，ZX2系列电阻器，ZX9系列电阻器，ZX10系列电阻器，ZX12
系列电阻器，ZX15系列电阻器，ZX16不锈钢电阻器，ZX18不锈钢电阻器，ZX22不锈钢电阻器，ZX26不
锈钢电阻器，ZX36不锈钢电阻器，管型系列电阻器，QZX系列过渡电阻器，康铜丝电阻器，铁铬铝电阻
器，铸铁片电阻器。

批发不锈钢电阻器-跃庆电气铁铬铝电阻器-呼伦贝尔不锈钢电阻器由河北跃庆电气有限公司提供。“电
阻器”就选河北跃庆电气有限公司（www.hbyueqing.cn），公司位于：海兴县张会亭乡马庄村，多年来，
跃庆电气坚持为客户提供好的服务，联系人：李先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈
业务。跃庆电气期待成为您的长期合作伙伴！
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