
正宗原装好易通TC610对讲机青岛代理厂价

产品名称 正宗原装好易通TC610对讲机青岛代理厂价

公司名称 市北区迅朗升电子商行

价格 815.00/套

规格参数 品牌:好易通
型号:TC-610
类型:专业级

公司地址 青岛市市北区辽宁路147号百脑汇资讯广场负一
层QDA0C08

联系电话 80912118 13789861213

产品详情

品牌 好易通 型号 TC-610
类型 专业级 类别 手持台
频率范围 400-420/450-470（MHz） 射频输出功率 5（W）
信道数 16（个） 理论通讯距离 10（km）
工作电压 7.4（V） 频率稳定度 ±2.5（ppm）
监听功能 有 外形尺寸 119mm×55mm×33mm（

mm）
重量 270 g（g） 装箱数 10

【可水洗（ip66）】建筑工地及其他一些环境相对恶劣的场合因灰尘多、污染严重，机器表面非常容易
积满污垢，搽除困难，往往只有用水洗才能清除干净，但如果防水效果差的话，用水洗过的机器往往无
法保证洗后能正常使用，甚至报废。tc-610通过了ip66防水防尘设计测试，整机上的泥土可以在水中清洗
干净，而不会对机器产生任何影响。【双色注塑工艺】tc-610整机机身采用双色注塑工艺，同时混合两种
不同颜色和材料的塑胶进行注塑，技术难度系数高，风险大，该项技术的优势主要体现在：1、使用手感
好，手部不会因为长时间使用而感到疲劳；2、抗跌落性能好，机器坚固耐用，不易损坏。【声音洪亮，
通话距离远】在环境噪杂的情况下，如果对讲机声音小，通话效果往往很不理想。tc-610采用45mm大口
径喇叭设计（一般对讲机为36mm），大大提高了音频功率，充分解决了在环境噪音大的环境中通话困难
的问题。同时，tc-610在uhf段的发射功率达到5w（一般对讲机在uhf的发射功率只有4w左右），有效增加
了机器的通信距离。【电量显示】没有lcd显示的对讲机通常无法对电池电量进行检测。tc-610通过创新
设计，使用户只需一个按键，即可通过led指示灯的颜色来判断电池目前的电量状态，很好的解决了用户
在使用过程中由于无法预知电池电量而不能及时给对讲机充电的问题。【获全球专利的结构设计】tc-610
的电池开启结构是hyt又一项结构设计专利，此技术的应用充分解决了电池与主机安装配合难的问题，使
用户操作起来更加简单、方便。

一般规格 tc-610



频率范围 vhf：136-174 mhz

uhf：400-420 mhz 450-470 mhz 420-450mhz
信道数 16

信道间隔 25 /12.5 khz
工作电压 7.5v
标配电池 1200 mah (li-ion)

平均电池寿命（5-5-90工作循环）

1200mah高容量锂电池

1300mah镍氢电池

大于9小时

大于9小时
频率稳定度 ±2.5ppm

工作温度范围 -20℃~+50℃
天线阻抗 50ω

外型尺寸(高×宽×深)

（带电池，不带天线）

119mm×55mm×33mm

重量（带天线和电池） 270 g
发射部分 tc-610
输出功率 5w/2w（vhf） 5w/2w（uhf）
调制方式 f3e

杂波与谐波 -36dbm<1ghz

-30dbm>1ghz
剩余调频 40/34db
音频失真 ≤5 %
接收部分 tc-610

灵敏度 0.25/0.28 μv
邻道选择性 70/60db

互调 ≥60db
杂散响应抑制 ≥70db

信噪比 45/40db
音频输出功率 800mw

音频失真 ≤5%
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