
PMMA HT013E高强度抗开裂PMMA塑料

产品名称 PMMA HT013E高强度抗开裂PMMA塑料

公司名称 东莞市大朗诺发塑胶原料行

价格 .00/kg

规格参数 品牌:住友
型号:HT013E
产地:日本

公司地址 大朗镇仙村铜鼓一街86号

联系电话  13631750430

产品详情

日本住友PMMA HT013E具有透明度、耐候性和机械强度的标准外，还具有更大的
冲击强度。这增加了强度功能，以减少可能发生的开裂数量，在成型或运输时。颜
色清晰/透明 物理特性：比重1.13，缺口冲击强度7kj/m2，拉伸应力：56
MPa，弯曲应力：95MPA

 

PMMA又叫亚克力或有机玻璃，源自英文acrylic（丙烯酸塑料），化学名称为聚甲
基丙烯酸甲酯。是一种开发较早的重要可塑性高分子材料，具有较好的透明性、化
学稳定性和耐候性、易染色、易加工、外观优美，在建筑业中有着广泛的应用。有
机玻璃产品通常可以分为浇注板、挤出料和注塑料。

人们所常见到的亚克力产品系由亚克力粒料、板材或树脂等原材料经由各种不同的
加工方法，并配合各种不同材质及功能之零配件加以组装而成之亚克力制品

PMMA特性

1.透明度

无色透明有机玻璃板材，透光率达92%以上



2.优良的耐候性

 对自然环境适应性很强，即使长时间在日光照射、风吹雨淋也不会使其性能发生
改变， 抗老化性能好，在室外也能安心使用

3.加工性能良好

既适合机械加工又易热成型，压克力板可以染色，表面可以喷漆、丝印或真空镀膜

4.优异的综合性能

压克力板品种繁多、色彩丰富，并具有极其优异的综合性能，为设计者提供了多样
化的选择，压克力板可以染色，表面可以喷漆、丝印或真空镀膜

更多产品资料请电联东莞诺发塑胶塑胶原料行，我们与您取得联系！

  关于东莞诺发塑胶原料售后服务：

   1.运输：市内送货上门，外省以及市外采用物流货运运输

   2.运费：卖家不承担运费，量大另外协商

   3.货款：银行转账或货运代收货款

   4.服务：凡在我司购买材料均可以提供能力范围内技术支持,

   5：附加：

   *、提供有关原料的报告证明、品质保证及性能测试报告； 

   *、提供塑胶原料国内一般贸易13%增值税
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