
原装复华蓄电池6-GFM-40 12V40AH通信导航

产品名称 原装复华蓄电池6-GFM-40 12V40AH通信导航

公司名称 山东埃易斯德电源科技有限公司

价格 20.00/只

规格参数 品牌:复华
型号:6-GFM-40
规格:12V40AH

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号

联系电话 0531-83158300 15711116758

产品详情

原装复华蓄电池6-GFM-40 12V40AH通信导航

品牌： 复华蓄电池6-GFM-40/12V 40AH

型号： 复华蓄电池6-GFM-40/12V 40AH

加工定制： 否

测量范围： 复华蓄电池6-GFM-40/12V 40AH

重量： 复华蓄电池6-GFM-40/12V 40AH

外形尺寸： 复华蓄电池6-GFM-40/12V 40AH

测量精度： 复华蓄电池6-GFM-40/12V 40AH

产品特点：1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：放电电压
平稳，放电平台平缓。3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震
动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压 正常。4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM
高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5、耐过放电性好：25
摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复
容 量在75%以上.6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池
膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上 95%以.7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电
5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断，无外观变形。

保护方便，TCO总本钱小于0.30元/W，比一般电池节省本钱20%以上; 高安全性、牢靠性、稳定性，年失
效率小于0.1/‰铅酸蓄电池的运用寿数与状况温度严密密切相关。状况温度越高，蓄电池的运用寿数越短



。当状况温度高于蓄电池规划寿数要求温度(25 oC)时，温度每上升10oC，运用寿数缩短一半。 蓄电池的
放电次数、放电深度直接影响蓄电池运用寿数。放电次数越多、放电深度越深，蓄电池的运用寿数越短
。也就是说电网频仍停电会下降蓄电池的运用寿数。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

