
国内有哪些球罐生产厂家，化工球罐设计制造生产厂家

产品名称 国内有哪些球罐生产厂家，化工球罐设计制造生
产厂家

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:花王
产地:山东菏泽
容积:5-200立方

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

国内有哪些球罐生产厂家，化工球罐设计制造生产厂家我公司主要经营压力管道，A1设计等级，A1制造
等级，一二三类压力容器，球罐设计，低温储罐，高压容器，工业气站，化工设备，非标容器，水罐，
储气罐，液氧储罐，液氮储罐，液氩储罐，LNG储罐，二氧化碳储罐，LPG储罐，工业气站设计及总包
，特种设备自然通风管管径宜采用内径250mm或300mm的水泥管，管中心距离不宜大于1.2m，管口的管
底宜高出室外地面150mm，管口应加网栅。自然通风管的布置宜与当地的夏季大频率风向平行。

 国内有哪些球罐生产厂家，化工球罐设计制造生产厂家采用机械通风的地面防冻设计应符合下列要求
： 采用机械通风的支风道管径宜采用内径250mm或300mm的水泥管，管中心距离可按1.5m～2.0m等距布
置，管内风速应均匀，一般不宜小于1m/ 机械通风的主风道断面尺寸不宜小于0.8m×1.2m（宽×高）。
采暖地区机械通风的送风温度宜取10℃，排风温度宜取5℃。
采暖地区机械通风地面防冻加热负荷和机械通风量应按本规范附录A的规定进行计算。 国内有哪些球罐
生产厂家，化工球罐设计制造生产厂家地面加热层的温度宜取1℃～2℃，并应在该加热层设温度监控装
置。 架空式的地面防冻设计应符合下列要求： 架空式地面的进出风口底面高出室外地面不应小于150mm
，其进出风口应设格栅。在采暖地区架空式地面的进出风口应增设保温的启闭装置。
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