
190胜动燃气发电机组电控混合器

产品名称 190胜动燃气发电机组电控混合器

公司名称 济南跃骋动力机械有限公司

价格 3600.00/1

规格参数 机型:12v190
型号:燃气发电机组电控混合器
产地:东营

公司地址 山东省济南市天桥区华山西路8号晨光大厦728室
（注册地址）

联系电话  18615256190

产品详情

熟悉原理掌握结构 记住数据严格操作 安装
坚实的基础，严格对中，牢靠的紧固，做到安全，平衡、牢固、“四不漏”，可使您的柴
油机振动小、工作可靠。 �油水
加入NL乳化液的软化水和40CD级机油，将使您的些油机寿命延长：符合标准的0号
轻柴油（夏季）、－10~-35号轻柴油（冬季），将使您的柴油机功率大、油耗低。 起动
起动前预供油至0.1MPa 以上和充足的水位、油位，将保证您的柴油机工作可靠、寿命 长。 运转
暖车后方可加载，运转中油温≤90℃、水温≤85℃、无异常噪声、无异常振动、无异常
烟色、无异常气味、无三漏，说明您的柴油机工作正常。 停车
渐卸负荷，怠速运转，水温、油温低于60℃后再停车，可以更好地延长柴油机的寿命。
紧急停车后，务必立即用人工反复检车，并同时用预供油泵泵油。 保养调整
除日常维护保养外，每月定期洗三滤、洗油嘴、调气门定时、调供油提前角、紧固有关
螺母，对延长柴油机寿命、保持柴油机的经济性、动力性是绝对有必要的。 故障排除
发生故障时，注意从故障现象分析故障原因，结合原理分析结构，由表及里，先易后难，
诊断准确，及时排除。
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