
冠军蓄电池NP100-12 12V100AH经销

产品名称 冠军蓄电池NP100-12 12V100AH经销

公司名称 山东埃易斯德电源科技有限公司

价格 20.00/只

规格参数 品牌:冠军
型号:NP100-12
规格:12V100AH

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号

联系电话 0531-83158300 15711116758

产品详情

冠军蓄电池NP100-12 12V100AH经销

品牌冠军 型号NP100-12

类型铅酸蓄电池 是否可充电可充电

放电倍率中倍率 形状方形

电压12V 荷电状态湿荷电态

电池盖和配齐栓

结构

阀控式密闭蓄电池 加工定制否

适用范围太阳能蓄电池 产品认证VDE

额定容量100mAh 储存期限10

使用寿命10h 重量33g

产地广东 外形尺寸138mm*180mm*290mm

冠军蓄电池-产品特性：

  免维护无须补液；



  内阻小，大电流放电性能好；

  适应温度广（－35－45℃）；

  自放电小；

  使用寿命长（8－10年）；

  荷电出厂，使用方便；安全防爆；

  独特配方，深放电恢复性能好；

  无游离电解液，侧倒90度仍能使用。

冠军蓄电池应用领域：

报警系统；应急照明系统；电子仪器；铁路、船舶、邮电通信；电子系统；太阳能、风能

发电系统；大型UPS及计算机备用电源；消防备用电源；锋值负载补偿储能装置。

冠军蓄电池安全注意事项:

1. 电池+-端子间不可短路。（端子间短路可能造成烫伤、发烟、火灾危险。）

2. 不可在密闭容器中充电。（在密闭容器中充电，容器破裂可能造成人身伤害。）

3. 电池不能放置在密闭空间里或火源附近。（如放置在这些场所，可能造成爆炸、火灾危险。）

4. 转矩扳手、扳子等金属工具，请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用。(如不进行绝缘处理，短路后会
导致烫伤、蓄电池破损、爆炸。)

5. 不可对本蓄电池进行分解、改造。(蓄电池内部含有硫酸，若接触到眼睛、皮肤和衣服有可能导致失
明或烧伤。)



6. 如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏夜现象，请更换此蓄电池。

7. 请不要使用信那水、汽油、煤油、挥发油等有机溶剂和液体洗涤剂清洁电池.如果使用上述物质可能
会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏液.

8. 请定期更换蓄电池，不要超期使用。
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