
德国阳光蓄电池A412/85F10 阜阳代理报价

产品名称 德国阳光蓄电池A412/85F10 阜阳代理报价

公司名称 北京兴业荣达电源设备有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:德国阳光蓄电池
型号:12V85AH
产地:德国

公司地址 北京市昌平区回龙观西大街85号2层210

联系电话 17812191201 17812191201

产品详情

德国阳光蓄电池A412/85F10 阜阳代理报价

胶体(dryfit)A400系列是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司
发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低，经久耐用，长达12年的设计寿命，以及实际的运行经验
证明了它的高度可靠性。 胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途，诸如：通讯、发电、配电、遥控及
交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。

德国阳光A400系列阀控式密封胶体蓄电池引进德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材
料，使用欧洲进口关键专用生产设备生产。富液式设计、厚极板技术和独特的胶体电解质配制灌加工艺
保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和很高的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的
电力条件。该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域。

德国阳光蓄电池A412/85F10终生无需加水；

C10额定容量为180Ah；

20℃环境温度下设计寿命为12年，浮充寿命可达10年，10小时率放电容量仍能保持80%
根据Eurobat规定,该蓄电池属于长寿命胶体蓄电池；

板栅结构，铅钙合金；

极高的内部气体复合率，最大程度地减少了气体产生；

具有极低的自放电率，20℃环境温度下可存储两年，无需再充电；

回充电时间较短；具有深放电保护，符合：DIN 43 539 T5；



符合IATA DGR 第A67条款规定，对航空，铁路和公路运输方式无需做出限制；

环保型产品，可循环利用。

型号防火等级电压 VC10 1.8 VpC 20℃ Ah长 mm宽 mm高 mm约重 kgA412/180 AUL94
HB1218051827423869.5A412/180 F10UL94 HB1218051827424470.0A406/165 F10UL94
HB616524419028231.5A406/165 AUL94 HB616524424419027531.0A412/120 F10UL94
HB1212051322322349.0A412/120 AUL94 HB1212051322322348.5A412/100 F10UL94
HB1210051318922340.0A412/100 AUL94 HB1210051318922339.5A412/90 F10UL94
HB129028426723735.0A412/90 AUL94 HB129028426723034.5A412/85 F10UL94 HB128520424427632.0A412/65
F10UL94 HB126535317522025.1A412/65 G6UL94 HB126535317519024.6A412/50 F10UL94
HB125027817519620.0A412/50 AUL94 HB125027817519019.5A412/50 G6UL94 HB125027817519019.5A412/32
F10UL94 HB123221017518114.1A412/32 G6UL94 HB123221017517513.6A412/20 G5UL94
HB12201671761268.5A412/12 SRUL94 HB1212181761565.6A412/8.5 SRUL94 HB128.515298983.6A412/5.5
SRUL94 HB125.515266982.5

专业提供德国阳光蓄电池报价,集销售、技术开发、工程服务为一体,请认准德国阳光蓄电池官网，型号有
A412,A512.A602等3大系列。一流的技术及服务欢迎广大新老客户来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

