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产品名称 洛阳德国阳光蓄电池A412/65F10 原装图片 报价

公司名称 北京兴业荣达电源设备有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:德国阳光蓄电池
型号:12v100ah
产地:德国

公司地址 北京市昌平区回龙观西大街85号2层210

联系电话 17812191201 17812191201

产品详情

洛阳德国阳光蓄电池A412/65F10 原装图片 报价

原装进口蓄电池A412/65F10蓄电池德国阳光蓄电池介绍。 德国阳光（Sonnenschein）DryfitA400系列蓄电
池,新的电池规格A400系列电池有八种不同规格，其容量从20AH到180AH。DryfitA400系列蓄电池结构独
特，工作寿命长，适合于浮充应用；对于所有这些电池，德国阳光公司将提供适当的充电技术，DryfitA4
00符合DIN，BS和IEC规范，具有其他品牌电池不可比拟的特点：改善功率容量：DryfitA400充分使用了
电池内部容积，在电池体积不变的情况下，增加了电池的容量；长寿命：A400采用了独特的极板结构和
电解质，使用寿命可达10年以上，并保持其容量80％；低自放电速率：A400采用特殊的电池单元结构及
电解质；全密封、免维护：A400蓄电池可以安全地使用多年而不用维护，并且能随时备用；使用简便：
Dryfit蓄电池在出厂时已充满电解质并带电，为用户节省了初装费用并便于运输和存贮；应用范围：A400
蓄电池可广泛应用于电信、UPS系统、应急动力系统，应急照明系统和其它保安方面。另外，还有A500/
600系列蓄电池。产品名称:德国阳光电池产品型号:DryfitA400系列产品展商:北京军友恒通科技发展有限公
司卓越的德国阳光A400蓄电池采用国际的胶体技术EUROBAT等级：长寿命电池自放电率极低，适合长
时间独立存放达两年以上（20）依据IATA，DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制
DryfitA400系列蓄电池结构独特，工作寿命长，适合于浮充应用；对于所有这些电池，阳光公司将提供适
当的充电技术，DryfitA400符合DIN，BS和IEC规范。德国阳光（Sonnenschein）A600系列蓄电池广泛应用
于各种领域。在电信领域，应用于电话交换系统的蓄电池在主要电源出现故障或中断时可立即提供电力
供应，确保通讯不中断。同样，移动电话公司依靠安装于固定供电装置中的电池支持电子传输装置的不
间断运行。应用于电站中的电池可在供电中断时起动柴油机系统驱动其它保护装置和供电设施。在输油
管道方面，应用于石油泵站的A600电池可在供电中断时保证一定时间内的输油持续进行。简单介绍新的
电池规格系列：A400系列电池有八种不同规格，其容量从20AH到180AH。DryfitA400系列蓄电池结构独
特，工作寿命长，适合于浮充应用，DryfitA400符合DIN，BS和IEC规范。德国阳光蓄电池型号规格型号
电压V容量ah长mm宽mm高mm约重kgA412/5.5SR125.515266982.5A412/8.5SR128.515298983.6A412/12SR12121
81761565.6A412/20G512201671761268.5A412/32G6123221017517513.6A412/32F10123221017518114.1A412/50G6
125027817519019.5A412/50A125027817519019.5A412/50F10125027817519620A412/65G6126535317519024.6A412/
65F10126535317522025.1A412/85F10128520424427632A412/90A129028426723034.5A412/90F10129028426723735
A412/100A1210051318922339.5A412/100F101210051318922340A412/120A1212051322322348.5A412/120F1012120



51322322349A406/165A616524419027531A406/16510616524419028231.5A412/180F101218051827424470A412/180
A1218051827423869.5
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