
山东房屋安全检测怎么收费

产品名称 山东房屋安全检测怎么收费

公司名称 浙江固泰工程检测科技有限公司山东分公司

价格 .00/平方米

规格参数

公司地址 固泰检测全国各地均有分公司
如有需求请您随时联系我们

联系电话 0531-55535680 19963773980

产品详情
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房屋抗震性能鉴定--山东房屋质量鉴定中心

（1）对于原设计未考虑抗震设防要求或规定的抗震设防要求已经提高的建筑，需重新核查抗震措施、验
算抗震能力，对建筑的整体抗震性能进行鉴定，并提出处理意见。

（2）对于经过改造但改造设计未考虑现行的抗震设防要求的建筑、或超过设计使用年限的建筑，需重新
核查抗震措施、验算抗震能力，对建筑的整体抗震性能进行鉴定。

4、危险房屋安全鉴定

对于需要进行建筑物危险性鉴定和等级划分的建筑，受业主委托可进行危险建筑物鉴定。

5、加固设计、咨询和施工服务

（1）适用于混凝土结构（梁、板、柱）各种变形裂缝和受力裂缝的加固处理。

（2）火烧震损腐蚀建筑物的加固与防护

适用于火灾受损、震动受损、长期腐蚀受损的建筑物及构筑物的加固处理，包括主体结构的防护处理

（3）现有建筑物的地基处理

适用于因长期地下水流作用、周边工程活动、周边地理环境等因素导致地基不均匀下沉，同时可能使上
部建筑物开裂或倾斜。通过地基处理可以有效地加固地基、控制沉降。

（4）倾斜建筑物的纠偏和加固

适用于需要整体纠偏和相应基础加固、结构加固的倾斜建筑物，包括已经倾斜的各种民用建筑、工业建
筑和公共建筑。

（5）建筑物结构加固与基础加固



适用于现有建筑物或在建建筑物存在结构质量缺陷、结构承载能力不足、基础承载力不足或沉降变形等
需要加固结构或基础的情形。

遵义市房屋质量检测中心

房屋检测包括房屋结构构件受化学腐蚀所产生结构损伤的检测；建筑材料耐久性不良引起房屋结构构件
异常损坏的检测；房屋遭受火灾后，其结构构件损伤范围、程度及残余抗力的检测、加固改造后检测等
。

三、 屋安全检测的流程：

一：接受委托

接受房屋受检人的委托，进行对房屋检测。

二：收集相关资料现场调查

对房屋的结构图纸和相关检测数据搜集。通过调查、现场检测、结构分析验算，对房屋安全性进行鉴定
，主要适用于已发现安全隐患、危险迹象或其它需要评定安全性等级的房屋

三：制定方案

制定的方案必须提交房屋检测主管部门组织技术审查，在对方案存在的问题和项目进行修改

和补充，直至方案通过审查；

四：方案现场检测

在方案审查通过以后，根据方案列出的项目对房屋进行现场检测。

五：信息处理

根据检测和取样得到的数据和样本进行检测计算。

六：综合分析

根据房屋现状和检测取样得到的数据进行房屋综合分析。

七：编写报告

编写报告必须提交房屋检测主管部门组织技术审查，对报告的问题和项目进行修改和补充，直至报告通
过审查；

八：签发报告

在质量检测报告审查通过以后，出具权威的检测报告
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