
医用无纺布检测

产品名称 医用无纺布检测

公司名称 广东省国瑞企业管理服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼

联系电话 13510994721 15899785958

产品详情

医用无纺布是医疗用品、卫生用品的重要材料，主要用来制造口罩、医用防护服、隔离服、失禁用品、
外科手术纱布、病房用具等。作为当前战“役”的重要物资，医用无纺布质量直接关系到成品质量。医
用无纺布是否具有抗菌能力？透气性能好不好？撕裂强度高不高？阻水能力强不强？是否耐酸碱?这些性
能指标，都关系到前线医护人员能否得到更好的防护。拜恩检测作为专业防护用品检测机构，可提供资
质的医用无纺布检测报告。根据医用无纺布检测标准，对其各项指标进行科学、准确的测定。

想要对医用无纺布检测，我们首先应该搞清楚无纺布的概念。在国家标准中，是没有“无纺布”这个名
称的。你搜“无纺布”这个名称，几乎没有相关标准显示的。那么我们应该想检测无纺布时，应该搜什
么了解相关知识呢？小编告诉你答案：非织造布。没有错。无纺布的学名就是非织造布。所以，检测标
准都是以非织造布来命名的。

说到这里，可能大家会说这下就解决了。但是，如果细心的人会发现，如果你在相关检测标准网站，比
如工标网搜“医用无纺布”这个词，只会显示一个标准，就是湖北的地方标准DB42/T
821-2012《医用非织造布 通用要求》。而这个标准在2020年1月15号的湖北省市监标创〔2019〕48号声明
文件中，已经被废止了。这会，大家可能又迷茫了。那么我想检测医用无纺布应该依据哪些标准呢？不
要着急，细心的小编已经为大家整理出来了相关可查的医用无纺布检测标准，具体如下：

GB/T 38014-2019 纺织品 手术防护用非织造布

YY/T 0472.1-2004医用非织造敷布试验方法 第1部分:敷布生产用非织造布

FZ/T 64005-2011 卫生用薄型非织造布

FZ/T 64012-2013 卫生用水刺法非织造布

YY/T 0698.10-2009 最终灭菌医疗器械包装材料
第10部分：可密封组合袋、卷材和盖材生产用涂胶聚烯烃非织造布材料 要求和试验方法



YY/T 0698.9-2009 最终灭菌医疗器械包装材料
第9部分：可密封组合袋、卷材和盖材生产用无涂胶聚烯烃非织造布材料

YY 0854.1-2011 全棉非织造布外科敷料性能要求 第1部分：敷料生产用非织造布

YY 0854.2-2011 全棉非织造布外科敷料性能要求 第2部分：成品敷料

知道了标准，大家自然关心得就是检测项目。医用无纺布检测项目，小编在此推荐的主要有：单位面积
质量测定、厚度测定、断裂强力测定、断裂伸长率测定、抗生理盐水性能测定、受压吸收性能测定、液
体多次穿透时间测定、溢流量测定、透气性能测定、抗渗水性能测定、包覆材料返湿量测定、吸收性能
、耐机械穿透性能测定、微生物指标测定、抗静电性能测定、色牢度测定、洁净度测定、阻微生物穿透
性能测定等等。具体检测方法可依据GB/T 24218系列《纺织品 非织造布试验方法 》来进行检测。

详情请来电咨询国瑞检测林工：15899785958
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