
中科恒华 液体道路抑尘剂 宁德道路抑尘剂

产品名称 中科恒华 液体道路抑尘剂 宁德道路抑尘剂

公司名称 中科恒华（山东）环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市崂山区秦岭路8号金石博物馆1605
室

联系电话  13605329327

产品详情

操作方法：

按照所需总量合理配备抑尘剂，抑尘剂和水，配比为1：50～100（每吨水加抑尘剂10-20公斤）。将固体
抑尘剂缓慢倒入预先加水的搅拌容器中，同时开启搅拌器搅拌或以人工搅拌，待完全溶解后即可进入储
液系统备用，然后开启喷淋装置对运煤车厢雾状喷洒，以每平方米喷洒抑尘剂溶液不少于1.5L为宜（每
节车厢大约用抑尘剂2-3公斤）。

矿粉抑尘剂又叫防风固尘剂，是替代防尘网、长效治理扬尘的环保产品。由于该产品能使沙尘获得土壤
的功能，因此又被称为生态修复材料。该防风固尘剂具有抗逆反成分，宁德道路抑尘剂，干燥后将不再
溶于水，因此能抵抗雨水的冲泡。该产品已成功地应用于治理各种污染源如电厂、港口、矿区的煤炭储
运、矿料储运等，还被应用于尾矿库治理、沙漠化地区等的沙尘污染防控与生态修复以及建筑工地和道
路的防尘。

与现在普遍使用的防风防尘网相比，防风固尘剂有如下诸多优势：

1.防尘网主要是由聚乙烯等制成的，一般使用四个月后就会老化，被风雨撕碎散落，便成为对环境的二
次污染；而作为土壤改良剂的固尘剂，经第三方检测证明对土壤、对水质都无fu面影响，环卫道路抑尘
剂，而且它会将沙尘变得具有土壤的性能，如保水、保肥、增加对植物根系的附着力等。

2.防尘网的网状结构使其对粉尘的抑制是有限的；而防风固尘剂施用后被固化的粉尘将被完全控制，不
会再形成扬尘。

3.固尘剂中的抗逆返成份使其固化后将不再溶于水，因此具有抗雨水冲刷的功能，收雨水后又能保水保
湿，有利于植物生长。



4.大家注意到，铺好的防尘网常常用不了几天就刮起，粉尘源又luo露出来；而使用防风固尘剂，就完全
不存在这个问题。

5.使用成本，两者每平方米的成本都在0.3至0.45之间。

我国国内现有的抑尘剂是生物纳膜抑尘。生物纳膜是层间距达到纳米级的双电离层膜，能大限度增加水
分子的延展性，并具有强电荷吸附性;将生物纳膜喷附在物料表面，能吸引和团聚小颗粒粉尘，使其聚合
成大颗粒状尘粒，自重增加而沉降;生物纳膜抑尘技术的除尘率高可达99%以上，平均运行成本为0.05~0.5
元/吨 。

生物药剂主要成分是椰子及动物提取物，对人体和环境没有危害，能在一定时间后自行分解，一般3h
内降解率约 70%，48h后降解率大于 95%。矿石含水量越高，药剂的抑尘效果保持时间越长，纳膜药剂的
吸附作用越强，招标道路抑尘剂，除在破碎时产生少量粉尘，筛分和运输过程几乎不产生新的二次扬尘
，这也是生物纳膜抑尘技术得到广泛应用的原因 。

中科恒华(图)-液体道路抑尘剂-宁德道路抑尘剂由中科恒华（山东）环保科技有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。中科恒华（山东）环保科技有限公司（www.zhongkehenghua.com）致力成为与您共赢、共生
、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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