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产品名称 珠海德国阳光蓄电池A412/50G6含税报价

公司名称 北京兴业荣达电源设备有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:德国阳光蓄电池
型号:12v100ah
产地:德国

公司地址 北京市昌平区回龙观西大街85号2层210

联系电话 17812191201 17812191201

产品详情

珠海德国阳光蓄电池A412/50G6含税报价

（Sonnenschein）开发的Dryfit固体蓄电池就是这项技术的杰出代表。该公司于1957年开始

研制固体蓄电池。由于已经出现的密封电池和新型凝胶剂为阳光公司研制固体密封蓄电池

提供了有利条件。

固体凝胶电解质，无内部短路。在同等体积下，电解液容量大于其它免维护电池（吸附式

）10%-20%，热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象；

由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象；

电池抗深放电能力强，100%放电后仍可继续接在负载上，在四周内充电可恢复原容量；

酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长；

电池极板采用无锑合金，电池自放电极低，20度下存放两年后，还有50%以上的容量，即



两年内不需补充电；

超强的承受深放电及大电流能力，有过充及过放电自我保护；

采用高灵敏低压气阀（德国阳光专利），使蓄电池使用更加安全可靠；

采用滑动密封（德国阳光专利），既允许由电化学反应必然产生的电池使用后期的极柱生

长，又能保证其极高的密封性能；

德国阳光（Sonnenschein）Dryfit A400系列蓄电池

新的最佳电池规格系列：A400系列电池有八种不同规格，其容量从20AH到180AH。

Dryfit A400系列蓄电池结构独特，工作寿命长，适合于浮充应用；对于所有这些电池，阳

光公司将提供适当的充电技术，Dryfit A400符合DIN，BS和IEC规范。

改善功率容量：Dryfit

A400充分使用了电池内部容积，在电池体积不变的情况下，增加了电池的容量；

长寿命：A400采用了独特的极板结构和电解质，使用寿命可达10年以上，并保持其容量≥

80%；

低自放电速率：A400采用特殊的电池单元结构及电解质；

全密封、免维护：A400蓄电池可以安全地使用多年而不用维护，并且能随时备用；

使用简便：Dryfit蓄电池在出厂时已充满电解质并带电，为用户节省了初装费用并便于运

输和存贮：

应用范围：A400蓄电池可广泛应用于电信、UPS系统、应急动力系统，应急照明系统和其



它保安方面。
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