
肇庆德国阳光蓄电池A412/32F10授权经销商

产品名称 肇庆德国阳光蓄电池A412/32F10授权经销商

公司名称 北京兴业荣达电源设备有限公司

价格 100.00/只

规格参数 品牌:德国阳光蓄电池
型号:A412/32F10
产地:德国

公司地址 北京市昌平区回龙观西大街85号2层210

联系电话 17812191201 17812191201

产品详情

德国阳光蓄电池A412/32F10胶体蓄电池12V32AH免维护蓄电池

阳光阀控式的胶体蓄电池（VRLA）采用dryfit技术。电解液固定在胶质中，能可靠应用于各种场合。

dryfitA500具有蓄电池寿命长，能量密度高，成本低等优点，它们也同样适用于循环应用场合。

技术优点：

温度20摄氏度（仍保留80%容量）、寿命7年以上。欧洲专家协会分类：一般用途。

dryfit技术：

电解液固定在胶质中，不会发生泄露。

因气体重组低，所损失气体很少。

组合体使用板状极板。

根据IATA条款，对航空、铁路和公路运输场合不作限制。

优良的循环性能。

非常低的自放率：20℃时 长可存放2年。

再充电时间短。

优良的大电流放电功能。



符合DIN43539第5部分：深度放电仍很安全。

容量1.2-115安时。应辽宁阜新阳光蓄电池阳光电池德国阳光蓄电池德国阳光电池阳光胶体蓄电池阳光工
业的成本价销售中心库存直销销售热线：

再生：

铅-蓄电池可循环利用，如有协议，报废的A500电池可由sonnenschein收回再生。

经济：

杰出的性能、价格比，以及极低的服务成本，vds认可的报警和保密系统。

卓越的德国阳光A400蓄电池采用国际领先的胶体技术

?EUROBAT等级：长寿命电池

?自放电率极低，适合长时间独立存放达两年以上（20℃）

?依据IATA，DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制

DryfitA400系列蓄电池结构独特，工作寿命长，适合于浮充应用；对于所有这些电池，阳光公司将提供适
当的充电技术，DryfitA400符合DIN，BS和IEC规范。

德国阳光（Sonnenschein）A600系列蓄电池广泛应用于各种领域。在电信领域，应用于电话交换系统的蓄
电池在主要电源出现故障或中断时可立即提供电力供应，确保通讯不中断。同样，移动电话公司依靠安
装于固定供电装置中的电池支持电子传输装置的不间断运行。应用于电站中的电池可在供电中断时起动
柴油机系统驱动其它保护装置和供电设施。在输油管道方面，应用于石油泵站的A600电池可在供电中断
时保证一定时间内的输油持续进行。

德国阳光蓄电池是目前世界上 好的工业蓄电池之一。在中国，德国阳光蓄电池近几年来一直都占据国内
同类产品的市场的位置，这归因于德国阳光蓄电池的卓越品质。先进的技术，使用寿命长，性能稳定。

如果你想采购德国阳光电池，华雄（山东）将是你 好的选择，因为我公司和美国EXIDE集团贸易合作已
达10多年，专业进口德国阳光蓄电池、美国GNB蓄电池，是中国的总经销商，在上海建立了大型的的蓄
电池仓库，质优价廉，品种齐全，欢迎来电咨询。

现代优良的胶体蓄电池是伴随着密封免维护蓄电池几乎同时问世的。德国阳光电池公司（Sonnenschein）
开发的Dryfit胶体蓄电池是这项技术的杰出代表。该公司于1957年开始研制胶体蓄电池。由于已经出现的
密封电池和新型凝胶剂为阳光公司研制胶体密封蓄电池提供了有利条件。
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