
半导体电锅炉厂 速诚电暖 鸡西半导体电锅炉

产品名称 半导体电锅炉厂 速诚电暖 鸡西半导体电锅炉

公司名称 哈尔滨速诚电暖设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 黑龙江省哈尔滨市五常市万宝中学对面

联系电话  13694617368

产品详情

电锅炉的日常维护与保养：家用电锅炉连续运行，每日排污一次。排污方法:打开排污阀放掉炉内污水，
鸡西半导体电锅炉，后关闭阀门。家用电锅炉每运行半年要清垢一次，半导体电锅炉厂，由于各地区水
的硬度不同，若发现锅炉热效率变低时，要及时除垢防止烧坏加热棒。为确保家用电锅炉的长期正常运
作，有需要定期进行加热棒的检查，�锅炉运行一段时间后，建议每一至二月检查一次，�对水室和加
热棒进行结垢情况检查。

电锅炉定期排污的主要目的是定期排除炉水中的沉淀物——水渣，地点选在电锅炉设备的低部。1、定期
排污应当选在电锅炉负荷较低的时候，每班至少一次;2、每次排污必须在高水位、低负荷时进行。每个
排污点的排放时间不超过10秒，每次排污以降低锅筒内水位20-25mm为准;3、排污时首先完全开启第二个
阀门(从离开锅筒或集箱算起)，然后缓慢开启靠近电锅炉的排污阀，无冲击声时即可全开(如有冲击声关
小一阀门至冲击声消失为止，半导体电锅炉价格，然后再缓慢开启)。然后间断关、开第二个排污阀，进
行快速排污排污。

电锅炉的维护保养：一般电锅炉使用1-2年内要对电锅炉进行一定的维修保养，半导体电锅炉设备，有助
于电锅炉的正常运作，定期的检修对于电锅炉而言也是保障其正常运行的基本。1、维护保养锅炉时，必
须切断电源，必须泄压。2、燃烧器应每两个月从锅炉本体上拆下来，认真清除积炭和灰尘等异物。光电
管受光面每月擦拭一次，燃油过滤器要始终保持清洁和过滤功能;仔细清洗油泵内过滤网，不要破坏密封
垫。燃烧器不得无油空转，以免损坏油泵。



半导体电锅炉厂-速诚电暖-鸡西半导体电锅炉由哈尔滨速诚电暖设备有限公司提供。哈尔滨速诚电暖设
备有限公司（www.scdnsb.cn）是一家从事“电锅炉，采暖炉”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信
为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“速诚电暖”品牌拥有良好口碑。我们坚持“
服务为先，用户至上”的原则，使速诚电暖在电暖器、取暖器中赢得了众的客户的信任，树立了良好的
企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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