
天津承插K8球墨铸铁管供应价格行情“本信息长期有效”

产品名称 天津承插K8球墨铸铁管供应价格行情“本信息长
期有效”

公司名称 山东翔铭金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城开发区汇通物流园

联系电话  18769530446

产品详情

山东翔铭球墨铸铁管是用离心铸造工艺生产的一种管材，哪里卖球墨铸铁管，材质为球墨铸铁。它被广
泛应用于冶金、矿山、水利、石油和城市公用化建设的各种管道工程，可输送水、燃气等多种流体介质
。它具有铁的本质，钢的性能，强度高、韧性好、耐腐蚀，是传统铸铁管和普通钢管的更新换代产品。
另外，离心球墨铸铁管直线性好、表面光洁、尺寸准确、壁厚均匀、机械性能好、涂层粘附牢固，球墨
铸铁管，采用T型承插式柔性接口，胶圈密封，安装方便。

   

山东翔铭球墨铸铁管优点： 轻度高、壁薄、耐压、耐冲击、耐腐蚀、耐抗震等性能。管道接口采用柔性
接口，国标球墨铸铁管，而且还有一定的延伸率及偏转角。具备生铁管和钢管材质的优点，避免了铁和
钢的缺点。 在供水输气管道工程中主要使用的管材有水泥管、灰铁管、球墨铸铁管和钢管

山东翔铭球墨铸铁给水管具有强度高、韧性大、抗振性能好、耐腐蚀、便于安装等优点

同样的产品------我们比价格（价格更低）            

同样的价格------我们比质量（质量更优）            

同样的质量------我们比服务（服务更贴心）

山东翔铭铸管有限公司主营：球墨铸铁管，柔性接口铸铁排水管、管件的专业化大型企业.在球墨管件、
井盖铸造的生产工艺方面均达到国内先进水平。球铁管件严格执行国标GB13295-2003和国际标准ISO2531
、EN545标准，井盖执行EN124标准。

山东翔铭球墨铸铁管视产品质量如生命，始终坚持和贯彻“质量是企业生存之本”的质量方针。公司拥
有整套严格的检验检测程序，k9级球墨铸铁管标准，切实做到每支下线管材做好检验检测工作，保证每



个产品合格出厂。公司铸铁产品荣获“全国用户满意产品”称号，公司先后通过质量体系认证，ISO9001
”质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系、OSH18001职业安全健康管理体系认证，形成了完善的管
理体系，并被评为山东省“省级清洁文明工厂”。

山东翔铭国标球墨铸铁管厂是目前球墨铸铁管行业生产规格齐全的生产供应商之一，我公司拥有现代化
厂房和先进的生产设备，工艺装备自动化、机械化程度较高。中频电炉、光谱分析仪等关键设备为国外
进口，离心成型、退火、喷锌、精整、包装等整条生产线居国内水平。自有316m3高炉日产优质铁水800
吨，采用高炉—电炉双联短流程连铸工艺严格按照ISO2531和GB/T13295-2013生产DN80-1600mm翔铭球墨
铸铁管、球墨管件等产品，可提供T型、K型、限制性等多种接口形式的球墨管。 

山东翔铭国标球墨铸铁管与其他管材相比，山东翔铭球墨铸铁管具有良好的抗外压性，可以降低管床和
保护层的制作要求，使管道铺设既经济又可靠；另外，外喷锌、喷沥青漆、内衬水泥等措施保证了铸管
的内、外抗侵蚀性。球墨铸铁管广泛应用于自来水供水、排水、消防、市政、工矿企业、输气管道、空
调管道等各种工程项目安装使用，系各大工程、工厂的理想选择。 

山东翔铭国标球墨铸铁管公司产品销往山东、江苏、湖北、湖南、江西、黑龙江、辽宁、内蒙古、云南
、贵州、广东、福建、上海、重庆、北京等全国多个省市！我公司拥有专业的技术安装团队，可为您免
费提供专业性管道安装技术指导。

山东翔铭金属材料有限公司位于山东聊城开发区汇通物流园内。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前
翔铭铸管在铸管中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。翔铭铸管取得全网商盟认证，标志着我们的服
务和管理水平达到了一个新的高度。翔铭铸管全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

山东聊城翔铭球墨铸铁管件厂家管件产品：承盘短管、双承套管、插盘短管、双承弯管、双承弯管、双
承单支盘丁字管、三承丁字管、双承渐缩管、双盘渐缩管、90°双盘弯管、45°双盘弯管、全盘丁字管
、承插盘丁字管、双承丁字管、全承十字管、全盘十字管、90°承插弯管、22.54°承插弯管、三承一插
十字管、承插双盘四通、承插渐缩管⋯⋯ 我公司常年供货各省地区，公司优质的产品，低廉的价格受到
各县市饮用水工程、自来水公司的一致好评！

山东翔铭球墨铸铁管的防腐处理：

1. 沥青漆涂层：沥青漆涂层是用于输送燃气的管道。喷漆前对管子进行预热可以提高沥青漆的附着力，
加速干燥。

2. 水泥砂浆内衬+特殊涂层：这种内防腐措施适用于输送污水的管道，可以提高内衬的抗腐蚀能力。

3. 环氧煤沥青涂层：环氧煤沥青涂层既适用于燃气管道，也适用于污水管道。它是一种双组分涂层，该
涂层具有较高的附着力和非常光滑的表面

4.环氧陶瓷内衬：环氧陶瓷内衬适用于污水管道和燃气管道，但是由于制造工艺难度大，成本高，所以
在使用上有一定的局限性。环氧陶瓷内衬具有很高的附着力和光洁度，是一种极好的防腐蚀涂层。

5. 铝酸盐水泥涂层或硫酸盐水泥涂层：这两种特殊水泥涂层均适用于污水管道用球墨铸铁管的内防腐，
提高抵抗污水中酸碱成分的侵蚀能力。



6. 聚氨酯涂层：聚氨酯涂层是一种为适应环保需求而研制开发的一种新型绿色特殊涂层，有良好的耐磨
和耐腐蚀性。

山东翔铭离心球墨铸铁管具有较高的承压能力和一定的延伸率，又采用柔性接口，因此供水输气的安全
可靠性得到提高。橡胶圈密封柔性接口的特点是轴向偏移角为3°～5°角(S型较大偏移角为7°)，整条
管线具有柔性结构性能，具有较强的抗震和防基础下陷的能力。近年来又开发了适合各种地质条件和工
况条件的接口形式，大大提高了球铁管使用的安全性。从对城市使用管材发生事故的统计看，离心球墨
铸铁管为较低，离心球墨铸铁管事故率仅为灰铸铁管和钢管的1/4。5、耐腐蚀性能好，球墨铸铁管生产
厂家，使用寿命长。离心球墨铸铁管比其他材质管材具有更好的耐腐蚀性能，其使用寿命可达70～100年
，是钢管的3～5倍。
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