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产品名称 辽宁翅片的电热管 江苏众众电热管生产家
翅片的电热管供应商

公司名称 江苏众众电热科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省扬中市三茅街道238省道46公里处

联系电话 13222619939 13222619939

产品详情

氮气电加热器，热量是有置于加热器内的电加热元件产生的。是通过强迫对流的方式对介质进行加热，
介质通过容器进口进入容器，通过加热时采用流体热力学原理，辽宁翅片的电热管，把电加热器工作时
产生的巨大热量，由此介质作为热载体通过泵强制传递出去，实现热量连续传递，达到工艺加热的要求
。

当介质温度接近设定值时，电加热器控制系统依据输出口温度传感器信号，进行PID运算，自动调节加
热器输出功率，使输出口的介质温度达到所需要求；当发热元件超温时，翅片的电热管哪家好，发热元
件的过热保护装置立即自动切断加热电源避免发热元件烧坏，延长使用寿命。

天然气加热器防爆性能依据GB3836.1-2000《爆I炸性气体环境用防爆电气设备
通用要求》、GB3836.2-2000《爆I炸性气体环境用电气设备 隔爆型“d”》的规定制成隔爆型，防爆标志
为ExdⅡBT3/T4。适用于存在或可能存在ⅡA、ⅡB级，T1～T4组易燃易爆气体或蒸汽与空气混合形成的
爆I炸危险场所。该产品已在石油和化学工业电器产品防爆质量监督检验中心检验合格，翅片的电热管厂
家，防爆合格证编号为：CE051153。本产品可广泛使用于石油、天然气气田、炼油厂、化工厂、城市燃
气等企业部门中。保证介质升温时安全可靠、有效地运行。

其工作原理是：被加热介质从进口进入电加热器的换热腔(换热管的壳层)，沿折流板导向曲折翻滚，与
换热管内被电热元件加热的导热油(管层常压)充分换热，流向出口。电热元件与被加热介质不直接接触
，能够避免电加热元件在高压及腐蚀工况下爆管，引发安全生产事故。介质在换热腔滞流时间较长，以
均匀的温度从出口流出。



在电加热器出口处装有测温传感器，采集温度信号至电气控制柜中的温度控制系统，实现自动及智能控
温，也可实现与上一级中控系统的通讯。同时该加热器还设有导热油一级、二级及壳体超温保护，在电
加热器导热油一级、二级及壳体超温时能够通过自身的温控系统对电加热器本身进行有效保护。

在电加热器导热油膨胀箱上，安装有导热油呼吸口、正常液位口及最i低液位口，同时安装有导热油高低
液位保护开关与控制系统联锁，翅片的电热管供应商，对设备进行有效保护。亦可选装液位计实现导热
油液位指示。

如果在电加热器进口处加装流量开关与控制系统联锁，则可以在介质流量很小或者断流时，自动停止电
加热器运行。

辽宁翅片的电热管-江苏众众电热管生产家-翅片的电热管供应商由江苏众众电热科技有限公司提供。江
苏众众电热科技有限公司（www.jszzdr.com）是从事“节能热处理设备,微机控制设备远红外反应釜加工
装置,工业用加热”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢
迎来电咨询！联系人：潘经理。
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